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CENTRUM JAKOSC SZTYWNOSCI
38-200 Jaslo ul. Mickiewicza 108 OBWODOWEJ
tel. (013 ) 4914647 Data: 18.01.2011r.

Zlecajacy badanie:  Leo Minor
ul. Krakowska 346
35-213 Rzeszéw

PN-EN ISO 13967:2010

Identyfikacja metody badawezej:

Data przyjecia prébek do badan: 10.01.2011r.

Data wykonania badania: 18.01.2011r.

Producent: Leo Minor

Opis i identyfikacja probki:
Ksztaltka kanalizacji zewnegtrznej: Kolano PP 0160/67°

Sposéb pobrania prébek:

Probki dostarczone przez zlecajacego

Likwidacja

Postgpowanie z probkami po badaniach:

Zalgczniki do sprawozdania:
Brak

Urzadzenia i przyrzady:

Maszyna wytrzymalo$ciowa INSTRON 1185-5500
Glowica pomiarowa WP 137

Suwmiarka WP 51

Suwmiarka WP 358

Parametry badania:

Czas kondycjonowania: 24 h
Temperatura kondycjonowania: 23 °C
Temperatura badania: 23,1 °C

Szybkos¢ przesuwu trawersy: 5 mm/min

Poczatek kondycjonowania: 17.01,2011 godz. 7%
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TABELA WYMIAROW ORAZ WYNIKOW BADANIA
. : Sztywnosé
.. | Odksztalcenie Sita
Prébka Dhugos¢ v (3% z D) F Obwodowa
L rnm) (N) Sa,b,c
(mm) : (/)
a 109 4,5 351 13318
b 109 4,5 343 12992
c 109 4,5 335 12703

Srednia sztywno$¢ obwodowa S =13,0 £ 0,3 kN/m?

Przedziat ufnosci okreélono dla poziomu istotnoéci o = 0.05

Uwagi:

Stanowisko

Tytul, imig i nazwisko

Podpis

ELBadanie wykonat:

Specjalista Technolog

mgr inz. Bartosz Polak

: Odpowiedzialny za badanie:

Kierownik ds. Badan

mgr inz. Jan Czarny

SPRAWOZDANIE:

| 1. Zawiera wyniki dotyczqce wylqcznie badanych probek.

2. Bez pisemnej zgody Centrum "Jakos¢" powielanie sprawozdania jest dozwolone jedynie w catoscl.




