DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 1/5z/20

1.  Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu :
Krawezniki betonowe proste: 20x30x100 cm (ciezki),
15x30x100 cm (zwykly), 15x22x100 cm (wjazdowy), 12x25x100 cm (opornik),
15x22/30x100 cm (skosny lewy i prawy), 15/21x30x100 cm (trapezowy).
2.  Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :
Do zastosowan zewnetrznych i do wykoriczenia drég przeznaczonych do ruchu pieszego i
kotowego oraz do zastosowan wewnetrznych facznie z lokalnym transportem publicznym.
3. Producent:
Przedsiebiorstwo Budowlano-Montazowe i Prefabrykacji Betonéw ,,KAMAL” Sp. z 0.0.
85-726 Bydgoszcz, ul. Kamienna 74.
Zaktad Prefabrykacji nr 5, 70-031 Szczecin, ul. Koksowa 4.
4.  System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych :
System 4
5. Norma zharmonizowana :
PN-EN 1340:2004 oraz PN-EN 1340:2004/AC:2007
Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
6. Deklarowane wfasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
wytrzymatosé na zginanie Klasa 1 (S)
trwatosé zadowalajaca
wspotczynnik przewodnosci cieplnej 1,2 [W/(mK)]
reakcja na ogien klasa A1
odpornosé na poslizg/poslizgniecie : zadowalajaca
emisja azbestu brak

7. Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci
uzytkowych . Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzqdzeniem
(UE) nr 305/2011 na wytqgczngq odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyzej .

W imieniu producenta podpisat :

Przedsigbiorstwo Budowlano-Montazowe PELNOMOCNIK
i Prefabrykacji Bet~ - ds. Zakladewej Kontroli Produhcji
‘neKAMAL |,
ul. Kemienna 74, 85-7 .. d Glowny Spec:ahsta
tel. 52 343 55 10, fax 52 343 67 99 s. techpélo onéw
NIP 554-023-60-39 /Ny
Bydgoszcz, 16.03.2020 r. inz.. Mitost. Pachul




INFORMACIJE DODATKOWE DOTYCZACE WYROBU BUDOWLANEGO
W ODNIESIENU DO DEKLARACJI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 1/52/20

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe wykraczajgce poza zakres zastosowar
okreslonych w tablicy ZA.1 normy zharmonizowanej
PN-EN 1340:2004 oraz PN-EN 1340:2004/AC:2007.

Tablica 1
Pozostate wtasciwosci wyrobu Wiasciwosci uzytkowe
odpornosé na warunki atmosferyczne ~
P G g ol Klasa 2 (B)
nasigkliwos¢
odpornos¢ na warunki atmosferyczne -
zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli klasa 3 (D)
odladzajacych
odpornos¢ na Scieranie klasa 4 (1)
. diugosci szerokosci | wysokosci
dopuszczalna odchytka wymiarowa
5 mm +*3 mm +5mm

Wyszczegdlnione wtasciwosci uzytkowe w tablicy 1 nalezy traktowac jako pozostate deklarowane parametry
wyrobu, ktdre nie zostafy wigczone do deklaracji wtasciwosci uzytkowych nr 1/5z/20 na podstawie zapiséw
rozporzqdzenia (UE) nr 305/2011.

W imieniu producenta podpisat:
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