(wavin)

CONNECT TO BETTER

KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH s 7o

ul. Dobiezynska 43
64-320 Buk

Nr 041/2 Posia

Telefon

+48 61 891 10 00

Intemet

www.wavin.pl

E-mail

kontakt.pl@wavin.com
1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Ksztaltki do kanalizacji zewnetrznej PVC-U, klasa N, DN 110-500

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
4FWAPVC
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji pod konstrukcjami budynkéw oraz
poza nimi — obszar zastosowania UD

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkciji wyrobu:

Wavin Polska S.A.
ul. Dobiezyniska 43, 64-320 Buk

Zaktad w Buku, Zaklad w Sochaczewie, Zaktad w Hammel, Zaktad w Hardenbergu
5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
Nie dotyczy
Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stato$ci wlasciwosci uzytkowych: 4
Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:

PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) --
Czesc¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytaciji:

Nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna:
Nie dotyczy
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Nie dotyczy )
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Nie dotyczy
KRS
0000515160
NIP
788-00-08-752
Bank
HSBC Bank Polska S.A.
67 1280 0003 0000 0031
7418 2031
m exi Ch e m D polid Jost w: Sad Rejonowy — Nowa Miast] | Wikia w Poznaniu, (X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rojostru Sadowego,  KDWU nr 041/2
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8. Deklarowane witasciwosci uzytkowe:

(wavin)

CONNECT TO BETTER

Zasadnicze
wyrobu  budowlanego
zamierzonego

lub zastosowan

charakterystyki

dla

zastosowania

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Uwagi

Zawartosé PVC

80-95%, PN-EN 1401-1:2009, pkt. 4.1

Obliczona na podstawie znanej
receptury producenta

Wytrzymato$¢ na cisnienie

zgodna z PN-EN 1401-1:2009, pkt. 4.3

Badanie materiatu ksztattki
wykonywane na prébce w postaci

wewnglrzne wyttoczonej lub wtryskiwanej rury
Wyglad zewnetrzny zgodny z PN-EN 1401-1:2009, pkt. 5.1
Barwa zgodna z PN-EN 1401-1:2009, pkt. 5.2

Cechy geometryczne

zgodne z PN-EN 1401-1:2009, pkt. 6.3 6.4

Wihasciwosci mechaniczne

Elastycznos¢ lub wytrzymato$é mechaniczna: brak
objawdw rozwarstwienia, pekniec¢ i/lub przeciekania,
PN EN 1401-1:20009, pkt 7.2

Tylko dla ksztattek wykonanych
Z co najmniej dwdch elementow
prefabrykowanych

Odporno$¢ na uderzenie (metoda zrzutu):
brak uszkodzen, PN-EN 1401-1:2009, pkt 7.2

Wihasciwosci fizyczne

Temperatura mieknienia wedtug Vicata (VST) 277°C,
PN-EN 1401-1:2009, pkt 8.2

Zmiany w wyniku ogrzewania zgodne z PN-EN
1401- 1:2009, pkt 8.2

Wodoszczelno$¢ zgodna z PN-EN 1401-1:2009,
pkt 8.2

Tylko dla ksztaitek wykonanych
z co najmniej dwéch elementéw
prefabrykowanych

Szczelnosé

Szczelnosé potgczen z elastomerowym pierscieniem
uszczelniajgcym zgodna z PN-EN 1401-1:2009, pkt 9

Odpornos$é na cykliczne dziatanie podwyzszonej
temperatury zgodna z PN-EN 1401-1:2009, pkt 9

Tylko dla DN = 200

Wihasciwosci materiatow
pierscieni uszczelniajgcych

zgodne z PN-EN 1401-1:20009, pkt 10

W oparciu o Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych
producenta pierscieni
uszczelniajgcych

Cechowanie

zgodne z PN-EN 1401-1:20009, pkt. 12.1i12.3

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wtasciwoséciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia z 2004r. o wyrobach budowlanych na wytgczng
odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisaf(-a):

Przemystaw Hruszka — Kierownik Dziatu Kontroli Jakosci i Normalizacji

Buk, 09.02.2017
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