|I. PRODUKTY DO WNETRZ KABE
Swiss

Groupe

GEOWNE ZALETY

|

Farba na plamy i zacieki
do $cian i sufitow

¢ Skutecznie izoluje nawet najbardziej uporczywe plamy i zabrudzenia
¢ Duza odpornos¢ na zmywanie i szorowanie
* Na podtoza mineralne i pokryte farbami
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ZASTOSOWANIE

Nowoczesna farba renowacyjna do wykonywania podktadowych i nawierzchniowych powtok malarskich wewnatrz budynkéw. Przeznaczona do malowania mocno zabrudzonych powierzchni Scian i sufitéw pokrytych trudnymi do usu-
nigcia plamami z nikotyny, sadzy oraz wyschnietymi plamami po zaciekach wodnych. Moze by¢ stosowana do malowania wszelkich podtozy mineralnych (jak np.: tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne i gipsowe oraz ptyty
gipsowo-kartonowe), jak i pokrytych dobrze zwiazang powtokg na bazie tworzyw sztucznych. Przed nanoszeniem farby podtoza chtonne lub kredujace wymagaja zagruntowania preparatem lub podktadem
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DANE TECHNICZNE

Bazowy srodek wiazacy: specjalnie modyfikowane spoiwo alkidowe; Wzgledna wilgotnos$¢ powietrza: <80%;
Pigmenty: biel tytanowa; 0dpornosc na szorowanie na mokro: farba klasy Il
Zawartosc lotnych zwigzkow organicznych LZ0: kat A/a. Produkt zawiera ponizej 30 g/1 LZ0; (wg normy PN EN 13300) farba klasy | (wg normy PN-(-81914:2002).
Gestosé: ok. 1,30 g/cm’; Jed pal plastikowe zawierajace 11 produktu.
Rozciericzalnik: woda; Prze(howywame Przechowywac w szczelnie zamknietym opakowaniu w pomieszczeniu
Kolor: biata; chtodnym, lecz zapewniajacym ochrone przed bezposrednim nastonecznieniem i mrozem.
Stopien potysku: matowy; Uwaga: Produkt zabezpieczy¢ przed dostepem dzieci.
Sredme zuzycie: ok. 0, 20 I/m? (przy dwukrotnym malowaniu na gtadkim podtozu); Okres przydatnosci do stosowania: 12 miesiecy od daty produkcji podanej

ura ia (p zai podtoza): od +5°Cdo +25°C; na opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamknietym opakowaniu.

SPOSOB UZYCIA

PRZYGOTOWANIE PODLOZA: Podtoze musi by nosne (bez rys i spekari), odttuszczone i suche. W przypadku wystepowania porostu grzybéw, podtoze nalezy oczyéci¢ mechanicznie, a nastepnie odkazi¢ preparatem grzybobgjczym do wnetrz.
Wszelkie luzne, niezwiazane z podtozem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub ztuszczone powtoki malarskie) trzeba usunac. Pozostatosci farb klejowych lub wapiennych nalezy dokfadnie usunag, a podtoze zmy¢ woda. Stare i/lub zabrudzone
podfoza umy¢ i odttuscic wodg z dodatkiem preparatu CLEANFORCE. W sytuacji, gdy nieréwnosci podfoza sq znaczne, Sciane nalezy wstepnie wyrdwnac zaprawa KOMBI FINISZ, a nastepnie cafa powierzchnie wygtadzic masa szpachlowg

GRUNTOWANIE Podtoza chtonne lub pyliste (silnie kredujace) nalezy zagruntowac preparatem . Podtoza gipsowe lub ni J ¢ podktadem . Okres wysychania zastosowanego na podtozu
preparatu lub podktadu w optymalnych warunkach (w temperaturze +20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godz. Uwaga Podtozy o nlsklej zwﬂzalnosu (jak np.: wyprawy tynkarskie na bazie tworzyw sztucznych
lub dyspersyjne powtoki malarskie) nie gruntowac, a jedynie zmy¢ woda z dodatkiem preparatu CLEANFORCE.

NANOSZENIE: Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. W przypadku izolowania plam nie rozciericzac. Bezposrednio przed uzyciem doktadnie wymieszac. Farbe nanosic na podtoze w 1lub 2 warstwach (w zaleznosci od stopnia
zabrudzenia), za pomoca pedzla, watka lub przez natrysk (w tym takze metoda ,airless”). Zaleca sie zastosowanie watka malarskiego z runa owczego o dt. wiosia 18 mm. Druga warstwe farby nanosi¢ dopiero po wyschnieciu pierwszej
warstwy, zachowujac odstep miedzy warstwami min. 3+4 godziny. Nastepnie cata powierzchnie pomalowac farba lubinng farba do wnetrz marki KABE. W przypadku malowania catej powierzchni farba dopuszczalne
jest jej rozciericzenie niewielka iloscia wody (dodajac max. 10% objetosciowych).

Parametry natrysku urzadzeniem typu Airless:

Producent Urzadzenie Dysza Cisnienie [bar] Filtr [mesh] Rozcienczenie [%] Wydajnos¢[I/min]

GRACO St Max I1 495 PAAST7 170 60 5 23

WYSYCHANIE: Czas schnigcia naniesionej na podtoze jednej warstwy farby (w temperaturze +20°Ci przy wilgotnosci wzglednej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godzin. Catkowity czas wysychania 4-6 godzin w zaleznosci od konsystendji
farby i chtonnosci podtoza. Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotnos¢ powietrza wydtuzaja okres wysychania farby. Pomieszczenia zamknigte nalezy po malowaniu wietrzy¢ az do zaniku specyficznego zapachu. Petne whasciwosci
mechaniczne i uzytkowe powtoka uzyskuje po 4 tygodniach.

WSKAZOWKI WYKONAWCZE: W celu unikniecia réznic kolorystycznych niezbedne jest wykonanie powierzchni stanowiacej odrebna catos¢ architektoniczng w jednym cyklu roboczym materiatem z tej samej partii produkcyjnej. Podczas
nanoszenia i wysychania farby powinna panowac temperatura powietrza powyzej +5°C. Bezposrednio po wykonaniu prac narzedzia nalezy umy¢ woda.

Karta inf jno-techni ier 2021
arta informacyjno-techniczna, stan na wrzesien 20 Wyrob spetnia wymagania normy: PN-C-81914:2002

Produkt posiada Atest Higieniczny PZH

Po ukazaniu sig nastepnej wersji niniejsza karta traci swoja waznosc.
Najnowsze informacje na stronie www.farbykabe.pl




