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Wavin Polska S.A.

Wavin Polska jest czescia grupy Wavin —
lidera w produkcji systemoéw instalacyj-
nych z tworzyw sztucznych dla budow-
nictwa mieszkaniowego, komercyjnego
i infrastrukturalnego.

Pozycja firmy na rynku rur tworzywowych
oraz systeméw do zagospodarowania wod
deszczowych jest rezultatem zdobywanych
od 60 lat doswiadczen i wdrazanych inno-
wagji. W kazdym zastosowaniu w infrastruk-
turze i w budownictwie Wavin tgczy klien-
téw z lepszymi technologiami, wspétpraca
i rozwigzaniami.

Koncern Wavin

Siedziba koncernu Wavin miesci sie
w miasteczku Zwolle w Holandii. Wavin
obecny jest w 25 krajach Europy, w kto-
rych posiada 30 zaktadéw produkcyjnych.
Na innych kontynentach firma dysponuje
siecig dystrybutoréw i licencjobiorcéw.
Wavin zatrudnia okoto 5000 os6b.

Mexichem

Od 2013 roku Wavin jest czesciag
miedzynarodowego koncernu Mexichem,
lidera w produkcji systeméw rurowych
z tworzyw sztucznych, w przemysle
chemicznym i paliwowym w Ameryce
tacinskiej.

www.wavin.pl

WAVII

CONNECT TO BETTER

@ Systemy kanalizacji zewnetrznej
Bogata oferta systemow rurowych do budowy trwatych i niezawodnych sieci
kanalizacyjnych — zaréwno grawitacyjnych, jak i cisnieniowych — oraz szeroki
asortyment studzienek wtazowych i niewtazowych (inspekcyjnych) o réznych
$rednicach, réznym poziomie zaawansowania technicznego, a tym samym prze-
znaczonych dla réznych obszaréw zastosowania.

() Zagospodarowanie wody deszczowej
Kompleksowa oferta systemoéw do zbierania wody deszczowej, jej transportu
do odbiornikéw, podczyszczania, a takze retencji i rozsaczania.

@ Dystrybucja wody i gazu
Oferta Wavin to szeroka gama niezawodnych systemow stuzacych doprowa-
dzeniu wody uzytkowej do obiektu, jak i jej rozprowadzeniu wewnatrz budynku.
Zapewniajg one najwyzsze standardy bezpieczenstwa i higieny.Systemy insta-
lacji gazowych Wavin sg zaréwno bardzo trwate, jak i niezawodne. Dajg sze-
roki wybdr dzieki wielu opcjom, dopasowanym do réznych warunkéw grunto-
wych i metod instalaciji.

@ Systemy kanalizacji wewnetrznej
Szeroki wybdr systemow i produktéw o zréznicowanych wiasciwosciach, w tym
instalacje niskoszumowe, spetniajgce nawet najbardziej rygorystyczne parame-
try ochrony akustycznej.

@ Ogrzewanie i chlodzenie
Bogata oferta rur i ksztattek z réznych materiatdw, zapewniajacych najwyzsze
standardy w instalacjach centralnego ogrzewania oraz ogrzewania powierzch-
niowego — podfogowego, sciennego oraz sufitowego.

@ Rury ostonowe Arot

Kompletna oferta rur ostonowych do kabli elektroenergetycznych, telekomunika-
cyjnych oraz telewizyjnych uktadanych pod ziemig oraz na przestrzeniach otwar-
tych. Oferta obejmuije rdwniez akcesoria utatwiajace prace przy uktadaniu i zacig-
ganiu kabli, studnie kablowe z tworzyw sztucznych oraz wodo i gazoszczelne
uszczelnienia $cienne i rurowe. Zaawansowana technologioa oraz wysoki poziom
jakosci decyduja o tym, ze nasze produkty wyznaczajg nowe standardy w zakre-
sie ochrony kabli.

@ Mikrokanalizacja
Opracowany przez nas system mikrokanalizacji przeznaczony jest do budowy nowo-
czesnych sieci $wiattowodowych, szkieletowych, dystrybucyjnych oraz dostepowych
w technologii FTTH. Nasze wieloletnie doswiadczenie produkcyjne oraz bliska wspot-
praca z operatorami, projektantami i wykonawcami pozwala nam optymalnie dosto-
sowac oferte do potrzeb inwestora.

Studzienki kanalizacyjne Katalog produktéw |



1. Wprowadzenie

Od ponad 50 lat bacznie przygladamy sie potrzebom naszych
klientdw i poszukujemy dla nich optymalnych rozwigzan. Problemy
wiascicieli, eksploatatoréw i uzytkownikdw systemoéw kanaliza-
cyjnych sg naszymi problemami. Doskonale znamy wymagania
stawiane nowoczesnym sieciom kanalizacyjnym, a nasze prekur-
sorskie rozwigzania pozwalajg im sprostac. To my jako pierwsi
w Polsce, ponad 20 lat temu, zaproponowalismy studzienki niewta-
zowe DN 315 i 425, a nastgpnie tworzywowe studzienki wtazowe
o srednicy 1000 mm. Nieustannie poszerzamy mozliwosci projek-
towania i wykonawstwa sieci na bazie opatentowanych rozwigzan,
ktdre czynig nasza oferte niepowtarzalng i wyjatkowa, spetniajac
wcigz rosngce wymagania inwestorow i przysztych eksploatatordw.
W celu zapewnienia wysokiej jakosci ustug Wavin wykorzystuje
wiasne doswiadczenie, przeprowadza proby laboratoryjne oraz
polowe. Wiele z badan w skali rzeczywistej prowadzonych jest
jako badania dtugotrwate. Najstarsze stanowiska badawcze majg
ponad 30 lat. Do takich nalezy badanie zachowania trzonéw stu-
dzienek w gruncie przy zmiennych warunkach temperaturowych,
charakterystycznych dla klimatu umiarkowanego. Badania te stano-
wig nieocenione zrodto wiedzy, potwierdzajg wyjatkowy charakter
wspotpracy karbowanych rur trzonowych z gruntem i skutecznosc
przyjetych rozwigzari konstrukcyjnych w ochronie nawierzchni
utwardzonych. Za przeprowadzanie prob odpowiedzialne sa cen-
tralne laboratorium Wavin Technology & Innovation w Holandii
oraz laboratoria zakladowe w poszczegdinych fabrykach, w tym
w fabryce w Buku.

Zachowanie rury karbowanej w gruncie

Skala przemieszczen
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Legenda
= zmiany poziomu gruntu pod wptywem zmiany temperatury w cyklu rocznym

== ruchy rury karbowanej
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Przeznaczenie

Studzienki Wavin sg niezbednym elementem uzbrojenia sieci
kanalizacyjnych. Stuzg do eksploatacji sieci kanalizacyjnych
z poziomu nawierzchni (studzienki inspekcyjne) lub umozliwiajg
obstudze dostep do nich (studzienki wtazowe). Wraz z rurami
kanalizacyjnymi gtadkosciennymi z tworzyw termoplastycznych
(PVC-U, PP, PE) oraz rurami strukturalnymi Wavin X-Stream
tworzg spdjne systemy kanalizacji grawitacyjnej (sanitarnej,
deszczowej i ogdlnosptawnej). Stanowig takze uzupetnienie
systeméw drenarskich Wavin. Za pomocag adapteréw przej-
Sciowych studzienki Wavin moga by¢ rowniez taczone z syste-
mami kanalizacyjnymi wykonanymi z materiatow tradycyjnych.
Studzienki Wavin stosowane sg w weztach kanalizacyjnych
jako studzienki przelotowe (proste i katowe) i potaczeniowe.
Prefabrykowane elementy studzienek pozwalajg na wykona-
nie réznorodnych studzienek deszczowych wyposazonych
we wpusty i przeznaczonych do punktowego odwadniania
nawierzchni utwardzonych.

Dodatkowo studzienki Wavin znajdujg zastosowanie jako
studzienki rozprezne i kaskadowe, a takze jako podziemne
obudowy osprzetu (wodomierzy, armatury, klap i zasuw
burzowych, przepompowni).

Gdy rozwigzania standardowe nie sa wystarczajace lub
potrzeby inwestycji sa unikalne, Wavin oferuje studzienki
na indywidualne zamowienie, wykonane z rur strukturalnych
z polietylenu (PE) lub polipropylenu (PP).

Z uwagi na wifasciwosci studzienki Wavin znajdujg zastoso-
wanie réwniez w roéznych dziatach gospodarki (przemyst,
rolnictwo) — jako wyposazenie sieci technologicznych.

www.wavin.pl

(wavin,
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2. Aspekty prawne - dopuszczenia do stosowania

Dla wigkszosci studzienek Wavin dokumentem odniesienia
jest norma PN-EN 13598-2.

Studzienki wpustowe sg zgodne z KOT IBDiM, a studzienki wyko-
nywane z rur strukturalnych — z AT IBDIM.

Elementy powigzane ze studzienkami produkowane sg zgodnie
z normami: PN-EN 13598-2, PN-EN 124, PN-EN 1401, PN-EN
14396, PN-EN 681 badz z aprobatami technicznymi ITB lub
IBDIM. Szczegdtowy wykaz norm znajduje sie w rozdziale 19.

Rodzaje dokumentéw dla poszczegdinych elementéw studzienek

Wyijasnienie

KDWU - krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych
o nastepujacej zawartosci:
1) producent wyrobu budowlanego,

2)  nazwa wyrobu budowlanego,

3) klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego,

4)  przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego,

5)  specyfikacja techniczna,

6) deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego,
7) nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikujacej lub

laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu
z badan typu, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowa-
nym systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.

| Studzienki kanalizacyjne Katalog produktow

CE - deklaracja CE zawierajaca nastepujace informacje:
1 producent wyrobu budowlanego,

=

2)  nazwa wyrobu,

3) deklarowane wtasciwosci uzytkowe,

4)  zharmonizowana specyfikacja techniczna,

5)  warunki dotyczace zastosowania wyrobu,

6) oznaczenia i siedziby notyfikowanych jednostek, jezeli braty

one udziat w ocenie wyrobu budowlanego.

Uwaga: spis badan
- patrz: rozdziat 18.

wymaganych przez normy

Tel. +48 61 891 10 00



Studzienki Wavin Tegra posiadajg rowniez dopuszczenia GIG
do obszardéw szkdd gorniczych, przy czym warunki stosowa-

(wavin)

CONNECT TO BETTER

nia na terenach eksploatacji gorniczej w opiniach okreslono
w nastepujacy sposob:

. Kategoria terenéw eksploatacji gérniczej
Kineta Trzon
Kat. | Kat. Il Kat. Il Kat. IV
Tegra 1000 SN > 2 KN/m2 6m + Hk 4,4 m + Hk 27 m + Hk 2,2m + Hk
SN > 3 kN/m2 6m + Hk 49m + Hk 2,9m + Hk 2,4m + Hk
SN = 4 kN/m2 6m + Hk 6m + Hk 6m + Hk 6m + Hk
Tegra 1000 Tegra 1000 PE 5m + Hk ‘ 5m + Hk ‘ 5m + Hk ‘
Tegra 600 i 425 SN = 4 kN/m2 6m \ 6m \ 6m \ 6m

Hk — wysokos$¢ kinety

Wiekszos¢ studzienek Wavin (rodzina Tegra oraz Basic 425, 400 i
315) ma réwniez pozytywna opinie Instytutu Kolejnictwa, dopusz-

czajgcyg do stosowania w infrastrukturze kolejowe.

Inne certyfikaty

®

®

Tegra 1000: CSTB Francja (znak NF), BCCA Belgia (znak
BENOR), KIWA Holandia (znak KOMO)

Tegra 600: CSTB Francja (znak NF), MPA Niemcy (znak DIBT),
DTl Dania (znak Nordic Poly Mark), BCCA Belgia (znak BENOR),
KIWA Holandia (znak KOMO)

Tegra 425: DTl Dania (znak Nordic Poly Mark), KIWA Holandia
(znak KOMO)

Cechowanie

Cechowanie kinet zgodnie z normg PN-EN 13598-2 zawiera
trwale naniesione na kinecie nastepujgce dane:

®
®
®

kod producenta i/lub znak firmowy Wavin,

surowiec, np. PP,

nazwe (od srednicy wewnetrznej) lub Srednice studzienki,
np. Tegra 425,

Srednice rur trzonowych i kréécdéw, np. DN 200,

numer normy, np. PN-EN 13598-2,

maksymalny dopuszczalny poziom wody gruntowej w postaci
piktogramu podanego w normie,

znak budowlany B,

data produkcji oraz znak ptatka sniegu plus znaki jednostek
certyfikujacych.

Uwaga: wiecej na temat potwierdzania zgodnosci z nor-
mami - patrz: rozdziat 18.

www.wavin.pl

Cechowanie rur trzonowych zgodnie z normg PN-EN 13598-2
zawiera trwale naniesione nastepujgce dane:

© © 0O 606 00 06

nazwa i/lub znak producenta: Wavin,
surowiec, np. PP,

nominalng srednice rury, np. DN/ID 400,
numer normy, np. PN-EN 13598-2,
znak budowlany B,

data produkgiji,

numer deklaracji zgodnosci,

znaki jednostek certyfikujgcych.

Nazewnictwo studzienek Wavin zgodnie z norma opiera sie
na srednicy wewnetrznej DN/ID — dla takich studzienek dalej
stosowana jest nazwa DN. Jedynie typoszereg DN/OD 400
odnosi sig, wzorem innych produktéw na rynku, do srednicy
zewnetrznej. Nazwa katalogowa rzetelnie informuje o tym fak-
cie — DN/OD; tylko nazwy produktéw w dokumentach han-
dlowych podaja DN 400 — z uwagi na ograniczenie dtugo-
Sci tekstu.

Cechowanie wiazéw i wpustéw zeliwnych zgodnie z norma
PN-EN 124 obejmuje nastepujgce dane:

®

© © © 0

kod lub znak producenta (na pokrywie i korpusie),

znak jednostki certyfikujacej, np. 10-cert,

numer normy,

klasa obcigzenia naniesiona na wszystkich elementach,
znak budowlany B.

Studzienki kanalizacyjne Katalog produktéw |



3. Przeglqd studzienek Wavin

- rodzaje w podziale ze wzgledu

na zaawansowanie techniczne

Obecne wymagania stawiane systemom kanalizacyjnym sg bar-
dzo wysokie. Stosowane rozwigzania musza zapewniaC trwa-
tos¢, szczelnose, poprawne warunki hydrauliczne, odpornosé
chemiczng i temperaturowa. Dostosowane musza tez by¢ do
warunkow eksploatacyjnych.

Studzienki tworzywowe charakteryzuje sie odmiennie od studzie-
nek tradycyjnych, a mianowicie poprzez okreslanie obszaru ich sto-
sowania, a stosowanym parametrem wytrzymatosciowym jest mak-
symalny dopuszczalny poziom wody gruntowe.

Maksymalny dopuszczalny poziom wody gruntowej
to parametr techniczny dla studzienek, do ktérego okresle-
nia zobowiazany jest producent.

Okresla ontrwatosé i wytrzymatosé studzienki-podobnie jak
np. sztywnos$¢é obwodowa w przypadku rur grawitacyjnych.

Wavin oferuje petne spektrum rozwigzan: od bardzo zaawansowa-
nych technicznie po rozwigzania zracjonalizowane, odpowiadajace
umiarkowanym wymaganiom.

Rodzaje studzienek Wavin ze wzgledu na zaawansowanie techniczne

0010

3x5mH,0

Q0

Wiazowe Inspekcyjne / niewtazowe
1200 i wiecej 1000 600 425 400 315
Tegra 1000 Tegra 600 Tegra 425
studzienka z rur
strukturalnych
(produkowana
na indywidualne
zamowienie) Basic 600 Basic 425 Basic 400 Basic 325

Rodzina studzienek Tegra spetnia warunki 3 x 5 m H,0

Co oznacza 3 x 5 m H,0?

®

L PARAMETR WYMAGANY PRZEZ NORME

5 m H,0 - zweryfikowana badaniami dtugotrwatymi, wg normy PN-EN 13598-2,
trwatos¢ i spojnosc konstrukcji na poziomie minimum 50 lat.

Odpornos¢ na napdér 5-metrowego stupa wody, powodujacy obcigzenie dla studzienki
tworzywowej, oznacza brak odksztatcen profilu hydraulicznego, dyskwalifikujgcych dalsze
uzytkowanie oraz wykluczajgcych jego bezpieczenstwo i bezawaryjnos¢ na dtugie lata.

A
AT

&
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5 m H,0 - zdolno$¢ do przezwycigzenia sit wyporu przy standardowych
warunkach montazu (bez dodatkowych zabiegdw montazowych).

@ 5 m H,0 - 100% szczelnosci studzienek
— spetienie  wymogu szczelnosci

4. Obszary zastosowania

Wedtug normy obszar zastosowania potwierdzony badaniami

i deklarowany obejmuje podanie nastepujgcych parametrow:
® maksymalny poziom wody gruntowej,

® maksymalna gtebokos¢ stosowania,

® maksymalne obcigzenie ruchem.

Parametry techniczne / obszar zastosowania*

nawet w warunkach D badania.
(Warunek D badania symuluje zachowanie rur tworzywowych w gruncie i czyni
badania rzetelnymi — odpowiadajgcymi rzeczywistosci. Rury podczas badania sg
odchylone katowo i ugiete, tak jak moze to wystapi¢ w gruncie).

(wavin,

CONNECT TO BETTER

Wiele inwestycji wymaga informaciji poszerzonej — np. dopuszczenia
do obszaréw podlegajgcych szczegdlnym uwarunkowaniom, takich
jak tereny godrnicze, tereny inzynierii kolejowe;.

Studzienki Basic Studzienki Tegra

315 400 425 600 425 600 1000
e Sl po_ziom* 3m 3m 3m 3m 5m 5m 5m
wody gruntowej od dna
Maksymalna gtebokosé 6 m** 6 m* 6 m** 6 m** 6 m** 6 m* 6 m*
0b0|q2en|_e 'r uc_h em, P SLW 60; D 400
klasy obciazenia wtazéw
Szczelnos$¢ studzienki 5m 5m 5m 5m 5m 5m 5m
Odpornosé na wypér przez - - - - - - -
wody gruntowe

do IV kat.

GIG z obetonowaniem : do e
IK v v v - v v v

* Bez specjalnych zabiegdw montazowych (wzmacniania podfoza, betonowania, kotwienia, docigzenia itd.).
** Przy zachowaniu maksymalnego dopuszczalnego poziomu wody gruntowsj; moziiwe wigksze gtebokosci.

Dzigki wykorzystaniu wieloletnich doswiadczen, zastosowaniu two-
rzyw termoplastycznych, wdrozeniu zaawansowanych rozwigzan
konstrukeyjnych i wykorzystaniu nowoczesnych technik wytwarza-
nia studzienki Wavin spetniaja wymogi norm, zapewniaja bezpie-
czenstwo, a takze eliminujg standardowe problemy towarzyszace
wyposazeniu sieci kanalizacyjnych.

Studzienki zaawansowane technicznie zaprojektowane sa
na maksymalne przewidywane w normie obcigzenia sta-

www.wavin.pl

tyczne i dynamiczne. Maja wysoki wspétczynnik bezpie-
czenstwa - ich zastosowanie zapewnia niezawodnosé
i trwatosé w kazdych warunkach.

Oferta studzienek Wavin obejmuje réwniez studzienki o zracjona-
lizowanych pod wzgledem wysokosci parametrach technicznych.
Rzetelna informacja pozwala na bezpieczne wykorzystanie tych
studzienek, z jednoczesnym zapewnieniem funkcjonalnosci i trwa-
fosci systemu.

Studzienki kanalizacyjne Katalog produktéw |
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5. Konfiguracje kinet poszczegolnych studzienek

Zestawienie prefabrykowanych kinet

Tegra 1000, Tegra 600 i Tegra 425

ury

I T S =T N N B R N S O N

Szersze mozliwosci wynikajgce z adaptacji standardowych wyrobdw — patrz:

Krééce SW Krééce XS
110 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500
i 0 405 | 425 | 425 | 425 | 425 425 | 425 | 425 | 425
k'"fta p:zepiywowa 0 600 | 600 | 600 | 600 | 600 600 | 600 | 00 | 600 | 600
(15°L-15°P) 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 1000 | 1000 | 1000
kineta przeptywowa 425 425 425 425
30° 600 | 600 | 600 | 600 600 | 600 | 600 | 600
(15-45°L i 15-45°P) 1000 | 1000 | 1000 1000
kineta przepiywowa 495 425 495 425
60° 600 | 600 | 600 | 600 600 | 600 | 600 | 600
(45-75°L i 45-75°P) 1000 | 1000 | 1000 1000
kineta przeptywowa 495 | 425 495 | 425
90° 600 600 600 600 600 600 600 600
(75-90°L i 75-90° P) 1000 | 1000 | 1000 | 1000 1000
. . 425 425 425 425 425
kineta zbiorcza 90° 600 600 600 600 600 600 600 600
1000 | 1000 | 1000 | 1000 1000
; 425 | 425 425 | 425
kinety typ T 600 600 600 600 600 600 600 600
kineta pofgczeniowa
90°P 1000 | 1000 | 1000 | 1000 1000
kineta potgczeniowa
90°L 1000 | 1000 | 1000 | 1000 1000
500 | | 800 500 600
i ; 600 | 600
kineta zbiorcza 45° 1000 | 1000 | 1000 | 1000 1000
kineta pofgczeniowa
45°P 1000 | 1000 | 1000 | 1000 1000
kineta pofgczeniowa
45°L 1000 | 1000 | 1000 | 1000 1000
kinety koricowe @ 600 | 600 | 600 600 | 600 | 600
doptywy boczne 160 425 425 425 425
lub 200 w formie £ i 600 | 600 | 600 600 | 600 | 600
kré¢cow bosych
) ) 425
kinety $lepe / denka 600
1000

rozdziat 14.

| Studzienki kanalizacyjne Katalog produktéw

SW — kréccee rur gfadkosciennych
XS — krécce rur dwusciennych Wavin X-Stream

400, 500 — nienastawne

Tel. +48 61 891 10 00
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Studzienki Basic 600, 425, 400 i 315

Krééce SW Krééce XS
110 160 200 250 315 500 600 800
815 315 815 ; ) 200 200
: o 400 400" 400 400 400 400
kineta przeptywowa 0 @ 405 425 495 4250 405° 425 425 425
600 600 600 600 600
315 315 315
. . 400 400! 400"
kineta zbiorcza 45° @ 425 425 425
600 600 600 600
3152
kineta zbiorcza
4252
dopIyV\{y bo’c’zng 160 lub 200 A0 100°
w formie kréécéw (formularz) [} 405° 4058
315
. . 400
kinety $lepe lub dno O 425

" Odptyw kielichowy.
2200/100.
3 Krécee doptywowe bose.

www.wavin.pl Studzienki kanalizacyjne Katalog produktow |



6. Panstwa potrzeby, nasze know-how

Panstwa potrzeby

Przyjazne w projektowaniu

Niezawodne bez specjalnych reziméw wykonawczych
- odpowiedzialnos¢ za trwatosé lezy po stronie produktu
Eliminowanie najczesciej wystepujacych problemoéw
i redukcja kosztoéw eksploatacji sieci kanalizacyjnej
Bezpieczenstwo, higiena pracy oraz ergonomia przy
czynnosciach eksploatacyjnych

Minimalizowanie uciazliwosci dla otoczenia
Minimalizacja negatywnego oddziatywania na
srodowisko i wypetnianie funkcji uzytkowej zgodnie
z zasadami zréwnowazonego rozwoju

Nasi specjalisci sg cenionymi ekspertami w branzy. Chetnie udzie- Wspdtpracujacy z nami inwestorzy, projektanci i wykonawcy otrzy-
lamy wsparcia technicznego na kazdym etapie inwestycji — od pro-

jektowania do eksploataci.

muja rozwigzania bardzo wysokiej jakosci, potwierdzonej prowa-
dzonymi od dziesigtek lat badaniami polowymi.

6.1. Przyjazne w projektowaniu

Studzienki Wavin sg ze szczegdtami obmyslone w taki sposdb, by wspiera¢ prace projektantéw. Uwzgledniajg branzowe
reguty sztuki budowlanej oraz realia warunkéw gruntowych i klimatycznych, dzieki czemu pomagaja wykonaé prace projek-
towe zgodnie z odpowiedzialnoscig wynikajaca z prawa budowlanego — tj. wymaganiami ustaw, przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

® Oferta studzienek Wavin jest najszersza na rynku — zapew- ® Kazdy projektant znajdzie w ofercie Wavin rozwigzania

nia wybdr z uwagi na zaawansowanie techniczne produktéw:
od poziomu najwyzszego po zracjonalizowany pod wzgledem
wymagan. Zapewniajgc odpowiednig jakos¢, mozna dostoso-
wac dane rozwigzanie do oczekiwari ekonomicznych inwestora.

LA A 4

6/5 6/3 H/A

| Studzienki kanalizacyjne Katalog produktéw

dostosowane nawet do najtrudniejszych warunkdw inwestycii

i specjalnych aplikacj.

Potwierdzone przez Wavin dostosowanie studzienek do:

—uwarunkowan  klimatycznych  (procesy zamarzania
i odmarzania),

—réznego rodzaju  warunkow
gruntowo-wodnych i ich zmian
w czasie (grunty stabonos-
ne, nawodnione, o0 zmiennym
poziomie wody gruntowej),

—réznych obcigzen statycznych
(gtebokosci) i dynamicznych
(obciazenie ruchem), co zapewnia projektantom profesjo-
nalne wsparcie w rozwigzywaniu problemaow i w konsekwencji
komfort oraz bezpieczenstwo projektowania.

Tel. +48 61 891 10 00



® Najszersza oferta konfiguracji na rynku — najwiecej mozliwo-
Sci poprawnego rozwigzania weztdw na kanalizacji z zasto-
sowaniem prefabrykacii.

Jedyne na rynku:

kinety zbiorcze 45° i 90° dla studzienek
wiazowych 1000,

kinety do zmiany kierunku w typoszeregach
Tegra 1000, 600 i 425,

kinety zbiorcze 90° wsréd kinet Tegra 425.

www.wavin.pl

(wavin,

CONNECT TO BETTER

4
4 kinety (0°, 30°, 60° i 90°)

Mozliwa zmiana kierunku o kazdy kat (90°L+90°P)

0°=15°L+15°P
30°=15°P+45°P lub 15°L+45°L
60°=45°P+75°P lub 45°L+75°L
90°=75°P+90°P lub 75°L+90°L

~—iy

® W kinetach Tegra nastawne kielichy sprawiajg, ze kinety katowe
umozliwiajg dowolne ksztattowanie zataman sieci — wszystkie
zmiany katéw na kanalizacji sg mozliwe w Swietle studzienki
(bez kolanek).
®  Wiele konfiguracji moze mie¢ dodatkowe zastosowania:
a) kinety zbiorcze moga by¢ stosowane réwniez z jednym
doptywem bocznym,
b) kinety katowe oraz z jednym doptywem bocznym mogg by¢
zastosowane jako rozwigzanie prawe lub lewe,
¢) kinety slepe moga by¢ zastosowane jako dna osadnikdw,
szczelnych zbiornikdw dla podziemnych urzadzeri pomiaro-
wych lub armatury,
® Bogaty asortyment adapterow do tgczenia z systemami
tradycyjnymi.

Studzienki kanalizacyjne Katalog produktow |
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6.2. Niezawodne bez specjalnych reziméw wykonawczych

Przemyslane w szczegdtach rozwigzania wynikajace z wie-

loletnich doswiadczen i know-how sg przyjazne dla wyko-

nawcow. Uwzgledniajg one ich specyficzne potrzeby:

® nie przenosza odpowiedzialnosci za trwato$¢ oraz ®
niezawodnos¢ na réznego rodzaju rezimy wykonawcze
i specjalne zabiegi montazowe - maksymalna
odpowiedzialno$¢ po stronie produktu,

®  sprzyjaja fatwemu i szybkiemu prowadzeniu robdt,

® minimalizuja najczesciej wystepujace problemy wyko-
nawcze, wptywajace na odbidr robot,

®  zapewniajg niezawodnosc¢ i eliminuja problem reklamacii.

Do takich rozwigzan naleza:

® Konstrukcje studzienek - lek-
kie, niestanowigce obcigzenia ,, ®
powierzchni; nie wymagajg wzmac-
niania podtoza i nie osiadajg nawet
pod wptywem duzych obcigzen
dynamicznych.

-
® Jedyne, specjaine do zabudowy
w pionie, karbowane rury trzonowe
—tatwo wchodzg w interakcje z ota-
czajgcym gruntem klas 1-4, two-
rzac niezniszczalne konstrukcie,
elastycznie reagujgce na dynamike
gruntéw (cykliczne wypietrzenie

i osiadanie na skutek zamarzania

4

i odmarzania) oraz na osiadanie
spowodowane konsolidacjg gruntu.

Te unikalne zachowania studzienek Wavin znaczaco elimi-
nuja najczesciej wystepujace problemy na styku studzienek

i nawierzchni.
g |

dzienki rozktad sit utrzymujgcych ®
ja w gruncie. Nie wymaga pod-
czas robot zadnych zabiegdéw typu

® Rozwinigta powierzchnia $cia-
nek studzienek (bogate zebro-
wanie kinet czy karbowanie trzo-
néw studzienek) zapewnia zabez-
pieczenie przed wyporem nawet
przy maksymalnym poziomie wody

gruntowej. Gwarantuje to korzystny
— roztozony na catej wysokosci stu-

| Studzienki kanalizacyjne Katalog produktéw

betonowanie, docigzanie czy kotwienie oraz eliminuje nieko-
rzystne naprezenia spotykane przy punktowych zabezpiecze-
niach przed wyporem.

Ptaskie dno studzienek Tegra eliminuje potrzebe ucigzli-
wego dla wykonawcéw wypetniania wolnych przestrzeni pod
studzienkami.

Nastawne kielichy potgczeniowe w kré¢cach sa dobrym roz-
wigzaniem newralgicznych punktéw kanalizacji — miejsc potg-
Czenia rurociggdw poziomych z konstrukcjg pionowa, jaka sa
studzienki. Eliminuja naprezenia w przytagczanych do studzienek
rurach, a tym samym nieszczelnosci oraz typowe w rurociggach
sztywnych zniszczenia (peknigcia i wykruszenia).

Konfiguracie wptywaja réwniez na cykl organizacji budowy.
Kinety dostepne sg od reki, a mozliwosci ich zastosowania sg
szerokie, dzieki czemu na budowie potrzeba mniejszych ich
zapasow. To idealne rozwigzanie takze ze wzgleddw logistycz-
nych — jeden dostawca kompletu komponentéw do budowy
kazdej sieci kanalizacyjnej.

Wiele atrybutdw studzienek ujawnia swoje walory w sytuacjach
trudnych do przewidzenia. Na przyktad nastawne kielichy
pozwalajg na szybkie rozwigzanie problemow w przypadku koli-
Zji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym w miej-
scu prowadzenia prac.

Wiele popularnych potaczen mozna
wykonac¢ szybko, na budowie, z uzy-
ciem prostych narzedzi — do tego stuzg
niezawodne i szczelne wktadki in situ.

Tel. +48 61 891 10 00
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6.3. Eliminowanie najczesciej wystepujacych probleméw w okresie uzytkowania

i redukcja kosztow eksploatacji sieci kanalizacyjnej

Wymierne korzysci osigga eksploatator sieci kanalizacyjnej ze studzienkami Wavin. Na etapie inwestycii
koszt kompletnego systemu kanalizacyjnego Wavin jest poréwnywalny z innymi; moze by¢ nizszy przy
przemyslanym wyposazeniu sieci w studzienki. Jego standard istotnie wptywa na ograniczenie kosztéw

eksploatacyjnych.

W  studzienkach tworzywo-
wych Wavin odpornych na sze-
roki zakres pH (2 < pH < 12)
nie zachodzg ucigzliwe dla eks-
ploatatoréw  zjawiska koro-
zji siarczanowej, charaktery-
styczne dla studzienek betono-

wych. Wyeliminowanie tych zja-

wisk staje sie rosngcg koniecznoscig w zwigzku ze zwigk-
szaniem agresywnosci Sciekow, ktore towarzyszy male-
jacemu zuzyciu wody, rosngcej konsumpcji agresywnych
Srodkéw chemii gospodarczej czy rosngcej ilosci odptywow
agresywnych z lokalnych kottowni (np. skropliny z piecow
kondensacyjnych). Szczegolnie nieodzowne jest w syste-
mach, w ktérych pojawia sie zagniwanie sciekdw i powstajg
gazy, tworzgce srodowisko agresywne i korozyjne (w tym
H,S), np. o ditugich czasach przetrzymania (dtugie sieci czy
przewymiarowane zbiorniki przepompowni) lub przy stu-
dzienkach rozpreznych.

Studzienki Wavin dzieki wysokim parametrom wytrzyma-
tosciowym, potwierdzonym badaniami, rzadziej podlegaja
uszkodzeniom.

Studzienki Wavin zostaty przemyslane w ten sposob, by
eliminowa¢ najbardziej ucigzliwe problemy, w tym uzna-
wane za nieuniknione w naszym klimacie, uchodzace za
skutki zimy spekania nawierzchni utwardzonych w otoczeniu
zwienczen studzienek.

www.wavin.pl
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® Zastosowanie studzienek Wavin:

SAVAVEIN /7K 7K -

—ogranicza czestotliwos¢ czysz-
czenia kanalizacji przez zapew-
nienie lepszych warunkowhy-
draulicznych,  zmniejszenie
powstawania zatoréw i wrasta-
nia korzeni,

—ogranicza koszty eksploatacji
pompowni i oczyszczalni Scie-

kow dzieki 100-procentowe;
szczelnosci systemu oraz zmi-

nimalizowaniu naptywu waod
przypadkowych do kanalizacii
i nanoszenia piasku.

Zastosowanie studzienek Wavin pomaga zmieni¢ cha-
rakter dziatar\ eksploatatoréw na bardziej planowe
poprzez ograniczenie awarii i interwencyjnych czynnosci
eksploatacyjnych.

Studzienki kanalizacyjne Katalog produktéw |
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Studzienki Wavin wykonano z bezkompromisowym podej-
Sciem do zagadnien bhp i biorac pod uwage zalecenia
nowoczesnej eksploatacji.

Studzienki inspekcyjne Wavin dostosowane sg do nowocze-
snych urzadzen eksploatacyjnych, pozwalajgcych na prowadze-
nie czynnosci z poziomu nawierzchni, bez koniecznosci wcho-
dzenia personelu do kanalizacji, co eliminuje niebezpieczenstwa
z tym zwigzane.

Stuzby bhp eksploatatora moga wykorzysta¢ proponowane
przez Wavin w studzienkach wtazowych Tegra 1000 opcjonalne
wyposazenie w drabinki i dzieki temu wyeliminowac czesto nie-
potrzebne wchodzenie do studzienki.

W studzienkach wiazowych Wavin zadbano o to, ze w przy-
padku koniecznosci wejscia do nich zagwarantowane sg najlep-
sze mozliwe warunki bezpieczeristwa i ergonomii:

o zapewniona jest prostoliniowos¢ wejscia w przypadku
zardwno stopni, jak i drabinek,

o zapewnione sg wtasciwe warunki bhp:

—minimalny odstep od $ciany w dowolnym punkcie wynosi
15 cm,

— szerokos$¢ szczebla wynosi 330 cm, co umozliwia stanig-
cie obundz,

— odlegtos¢ miedzy wierzchami kolejnych szczebli wynosi
30 cm,

— przekréj szczebla ma wymiary: 28,8 x 27,8 mm, co zapew-
nia obwdd mniejszy niz 14,5 cm, umoZzliwiajacy objecie
dtonig;

o drabinka testowana jest na wyrwanie oraz obcigzenie pio-
nowe i charakteryzujg jg parametry wyzsze od wymagan
normy PN-EN 13596-2:

— wytrzymatos¢ zakotwienia: 6 kN,

— maksymalne pionowe obcigzenie: 2,6 kN.

o goérne powierzchnie stopni i drabinek sg antyposlizgowe,
a zamocowanie stopni zabezpiecza przed obsunieciem ndg
Z boku,

| Studzienki kanalizacyjne Katalog produktéw

6.4. Bezpieczenstwo, higiena pracy oraz ergonomia przy czynnosciach eksploatacyjnych

o jaskrawozotty kolor stopni zapewnia dobrg widocznosc,

o stozek, w ktdrym umieszczone jest wejscie do studzienki,
ma otwor wejsciowy maksymalnie przysuniety do krawedzi
bocznej, dzieki czemu stopnie sg widoczne w swietle otworu
wejsciowego,

o spocznik jest na wysokosci H = D, co powoduije, ze nie jest
zalewany Sciekami,

o spocznik posiada spadek w kierunku kanatu, co zapewnia
odprowadzenie skroplin i wod przypadkowych,

o w studzienkach Tegra 1000 istnieje mozliwos¢ obrotu
stozka wzgledem kinety, co zapewnia mozliwos¢ najbar-
dziej dogodnego i bezpiecznego umieszczenia drabinki nad
spocznikiem.

® Studzienki sg odporne na korozje siarczanowa, ktdra moze by¢

nie tylko przyczynag awarii, lecz takze zagrozeniem dla zdrowia
i zycia 0sob wykonujgcych naprawy czy prace konserwacyjne.

Tel. +48 61 891 10 00
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6.5. Minimalizowanie uciazliwosci dla otoczenia

® W studzienkach Wavin zastoso-

Systemy kanalizacyjne sa czesto uznawane za ucigZliwe wano szereg rozwigzan konstrukcyj-
dla otoczenia ze wzgledu na substancje ztowonne oraz nych poprawiajgcych jakosc i trwa-
problemy na styku studzienek i nawierzchni. Systemy tos¢ nawierzchni przy studzienkach:
ze studzienkami Wavin pomagaja w usuwaniu tych karbowane rury trzonowe, zwiencze-
niedogodnosci. nia ptywajgce (wyeliminowanie osia-

dania), podazanie za ruchami gruntu
towarzyszacymi jego konsolidacii
oraz nieuniknionym zmianom tem-
® Mozliwos¢ zastosowania wia- peraturowym w naszym klimacie.
zéw niewentylowanych pozwala Uzytkownicy nie bedg narzeka¢ na
ograniczy¢ odczuwanie nieprzy-

jemnych zapachdw.

nieréwnosci w drodze, powtarzajgce
sie remonty czy katuze.

6.6. Minimalizacja negatywnego oddziatywania na srodowisko i wypetnianie funkcji uzytkowej
zgodnie z aspektami zrownowazonego rozwoju

Studzienki Wavin wraz z rurami kanaliza-

cyjnymi tworzg kompletne systemy kana- Stuprocentowa szczelnos¢ systemu kanalizacyjnego eliminuje zjawiska infiltra-
lizacyjne. Sieci takie charakteryzuje duzo cji i eksfiltracji oraz wszelkie negatywne konsekwencije kosztowe i ekologiczne
nizsza usterkowos¢ niz w przypadku sys- z tym zwigzane.

temdw tradycyjnych. Poprzez elimino-

wanie zjawiska infiltracji i eksfiltracji ®  Infiltracja:

wspieraja zréwnowazony rozwoj. — znaczne ilosci wod przypadkowych w kanalizagcj,

— zwigkszanie obcigzenia hydraulicznego systemu oczyszczania i wysokie
koszty energii elektrycznej zwigzane z eksploatacja pompowni,

—nanoszenie piasku wraz z wodami przypadkowymi = duze ilosci piasku
w kanalizacji, piaskownikach = wysokie koszty magazynowania osadow
posciekowych = skrdcenie zywotnosci pomp.

®  Eksfiltracja:

— wymywanie podioza spod budowli = zapadanie sie jezdni, zapadanie sie pod-

toza pod istniejacymi sieciami = awarie, nieplanowane prace konserwacyjne.

% e . ”, . » . ”,
Porownanie srednich wskaznikow

100~ - — s liczby usterek na kilometr sieci

L N B
Zréalto: European studly of the performance of various pipe systems,

60— — - [ respectively pipe materials for municipal sewage systems under spe-
cial consideration of the ecological range of effects during the service
SO i life, Bochum, sierpieri 2005 r.

Autor: Dr inz. Dietrich Stein (praca zbiorowa)

O e e
0 -— Usterki ogétem: Nieszczelnosci ogotem:

systemy systemy E - 8 szt./km E - 6 szt./km
z rur sztywnych (S) z rur elastycznych (E) S - 50 szt./km S - 41 szt./km

www.wavin.pl Studzienki kanalizacyjne Katalog produktow |
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7. Optymalny model wyposazenia sieci w studzienki

Ponizej przedstawione sa przykitadowe zalecenia firmy
Wavin dotyczace wyposazenia sieci kanalizacyjnej w stu-
dzienki (pod wzgledem optymalnej funkcjonalnosci, kosz-
téw, tatwej, bezpiecznej i higienicznej eksploatacji). Mozna
je wykorzystagé, jezeli zalecenia inwestora, eksploatatora lub
szczegotowe wytyczne PWiK nie sa inne.

®

®

Wyposazajgc system kanalizacyjny w studzienki w weztach
kanalizacyjnych, stosowac zaréwno studzienki wiazowe, jak
i studzienki niewtazowe (patrz: rysunek na str. 19).

Srednice studzienek niewtazowych dostosowaé do mozli-
wosci sprzetu eksploatacyjnego, przy czym za studzienki
dostepne dla sprzetu uwaza sie najczesciej studzienki
o $rednicy w Swietle na catej wysokosci > 400 mm.
W wypadku studzienek Wavin sg to studzienki Tegra 600
i Basic 600, Tegra 425 i Basic 425.

W miejscach, w ktdrych pozwalajg na to warunki gruntowe, sto-
sowac studzienki mniej zaawansowane technicznie.

Studzienki wtazowe stosowac przede wszystkim w giéwnych
weztach sieci, ale nie czesciej niz co 100-150 m.

W pozostatych punktach uzupetia¢ system o mniejsze stu-
dzienki niewtazowe (np. DN 315 mm), a w miejscach o duzych
zageszczeniach przylaczy kanalizacyjnych czes¢ studzienek
potaczeniowych zastepowac¢ odgatezieniami nasadowymi.

Przy doborze kinet:

o wykorzystywa¢ w maksymalnym stopniu prefabrykacje
— w weztach kanalizacyjnych stosowaé gotowe rozwigzania,

o zmiany kierunku wykonywac¢ w swietle studzienki — wyma-
gane sg kinety katowe (patrz: rysunek na str. 19),

| Studzienki kanalizacyjne Katalog produktéw

o w przypadku braku gotowych konfiguracji kinet stosowac
ksztattki systemowe (korki, redukcie, trojniki i kolana);
w razie stosowania zataman katowych poprawniejsza eks-
ploatacje zapewniajg kolana o tagodnych katach — do 30°.
Przy katach > 45° warto wykonywac¢ zatamania, stosujac
dwa kolana (jedno na doptywie, drugie na odptywie),

o w studzienkach deszczowych i ogdlnosptawnych stosowac
kinety o spocznikach umiejscowionych na wysokosci H = D,

o zamontowanie przytaczy do kanatu powinno nastepowac
w gornej czesci kanatu — zabezpieczenie przed zalaniem
przytacza sprzyja dobrej wentylagji.

Na odcinkach tranzytowych sieci kanalizacyjnej stosowac stu-
dzienki przelotowe, o0 matych Srednicach, wytgcznie do celow
wentylacyjnych.

Z uwagi na bezpieczenstwo obstugi, studzienki o gtebokosci
mniejszej niz 2 m powinny by¢ niewtazowe.

Nie wyposaza¢ wszystkich studzienek wiazowych Tegra 1000
w drabinki. Ze wzgleddw ekonomicznych i bezpieczenstwa
komplet drabinek przekaza¢ na wyposazenie stuzb eksploata-
cyjnych (zalecenie wynikajace z zasad bhp i dyrektywy europej-
skiej nakazujgcej ograniczanie wchodzenia personelu obstugi
do kanalizacji, stosowane m.in. w krajach skandynawskich).

Przy wigczeniu przykanalikéw do studzienek stosowac wkiadki
in situ. Przytagcza DN 200 mozliwe sg do wigczenia za pomocg
wktadki in situ do studzienki Tegra 1000, Tegra 600 i Basic 600.
Do mnigjszych studzienek wkiadki in situ wystepujg dla rur o
Srednicy maksymalnej DN 160. Wigksze wloty mozna wykonaé
fabrycznie, na zamdwienie (patrz: rozdziat 14).

Jako podtgczenia do czynnych przewoddw stosowaé odgate-
zienia nasadowe.

Tel. +48 61 891 10 00
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Przykladowy model wyposazenia
sieci kanalizacyjne] w studzienki

kiney
katowych
Wyposazeniclsiecijw

Studzienkifzare
el b e epaomrs Zlenk-

Warunki wykonywania przepaddéw w studzienkach wtazowych
i niewtazowych — w punkcie 14.5.

Studzienki do zadar specjalnych:

® do wytracania energii,

®  rozprezne,

® przeciwzalewowe (z zasuwami burzowymi)
—w rozdziale 14.
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8. Wsparcie Wavin

® Program doboru elementéw studzienek (PDES).
Program dysponuje aktualng bazg produktéw i aktualnymi
cenami. lIstnieje mozliwos¢ aktualizacji cen on-line.
Ponadto program umozliwia:
o dobdr i specyfikacje elementdw studzienek,
o kalkulacje cenowa studzienek,
o przygotowanie zestawienia materiatow dla inwestycji.

Instrukcja obstugi dostgpna jest na kanale YouTube, a takze
bezposrednio w programie.

® Program doboru S$rednic rurociggéw grawitacyjnych
i cisnieniowych.

Instrukcja obstugi programu PDES

STUDZIENKI KANALIZACYJNE
WAVIN

Dokumentacja dotyczaca produktéw:

formularze zamdwieniowe dostepne na www.wavin.pl,
rysunki techniczne,

plakat studzienkowy,

karty katalogowe oferowanych pokryw, wtazéw i wpustéw
zeliwnych, dostepne w formacie PDF,

instrukcje montazu w punkcie 17 dotgczane do produktow
CE (np. drabinek) i dostepne na kanale YouTube.

®
®
®
®

©

(wavin)
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CONNECT TO BETTER

Filmy

Poréwnanie czasu montazu sieci
kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych
i z elementéw betonowych

Badania studzienki Tegra 1000
na zgodnos¢é z norma
PN-EN 13598-2

Montaz zwieniczen ptywajacych

- Tegra 600 w praktyce

Tegra 600 — rozwigzanie rowniez
dla obszaréw z ruchem ciezkim

Pomoc w przygotowaniu
specyfikacji technicznych

Szkolenia multimedialne
dostepne na www.wavin.pl
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Studzienki kanalizacyjne Tegra zostaty dostosowane do najtrudniejszych warunkow
gruntowo-wodnych. Moga by¢é montowane w terenach obciazonych cigzkim ruchem,
sa fatwe w montazu, a jednoczesnie niezwykle trwate. Dziatajg niezawodnie dziesigtki
lat, co potwierdzajg réznorodne testy.

(wavin)

CONNECT TO BETTER




(wavin)

CONNECT TO BETTER

9. Rodzina studzienek kanalizacyjnych Tegra

Najbardziej zaawansowane na rynku studzienki kanaliza-
cyjne z tworzyw sztucznych (PP, PE), sg dostosowane nawet
do najtrudniejszych warunkdéw gruntowo-wodnych, a takze
uwzgledniajg realia klimatyczne. Wavin Tegra sa dogodne w
projektowaniu, zapewniajg wysoki standard wykonania sieci
oraz przyjazna i bezpieczng eksploatacje.

9.1. Charakterystyka ogdlna

W sktad rodziny studzienek Wavin Tegra wchodza studzienki
witazowe Tegra 1000 oraz studzienki inspekcyjne (niewtazowe)
Tegra 600 i Tegra 425. Liczba w nazwie okresla wewnetrzng sred-
nice trzonu studzienki (DN/ID).

Studzienki charakteryzujg sie nastepujacymi parametrami technicz-
nymi, wyrazonymi w formie obszaru zastosowania:

a)
b)

0

dopuszczalna gtebokosé zabudowy: 6 m,

dopuszczalny poziom wody gruntowej: do 5 m, liczac od dna
kinety,

dopuszczalne obcigzenie ruchem cigzkim: SLW 60 (klasa obcig-
zenia wiazéw D400).

Typoszereg studzienek Wavin Tegra mozna stosowac:

®

®

®

®

do Sciekéw o temperaturze do 60°C przy ciggtym przeptywie
i o temperaturze wyzszej przy krétkotrwatym zrzucie sciekow
(75°C do 5 min i 95°C do 2 min),

do Sciekdw o odczynie pH 2-12 oraz mediéw wskazanych
w normach ISO/TR 10358 oraz ISO/TR 7620,

na terenach objetych szkodami gdrniczymi, zgodnie z opiniami
technicznymi GIG,

w gruntach klas 1-4.

W porozumieniu z producentem mozliwe sg:

®

®
®

wieksze gtebokosci zamontowania studzienek, nawet do 10 m
gtebokosci,

montaze bardzo ptytkie,

montaz w gruntach klas 5-6 o stabej nosnosci, np. torfach,
mutach, itach, glinach.

Wszystkie takie rozwigzania szczegdlne traktowane sg jako rozwig-
zania indywidualne.

www.wavin.pl

Zgodnos¢ z normami

Norma produktowa PN-EN 13598-2

Dotyczy studzienek kanalizacyjnych produkowanych z two-
rzyw sztucznych i obejmuje wszystkie gtebokosci (do 6 m)
oraz obszary ruchu kotowego.

Norma systemowa PN-EN 476

Tegra 1000, z komorg roboczg o wysokosci min. 2 m, a gdy
to nie jest mozliwe — to min. 1,8 m, jest studzienkg kanali-
zacyjna wtazowa o srednicy wewnetrznej 1 m, z dostepem
do czyszczenia i kontroli przeprowadzanych przez personel.
Tegra 600 i 425 sg studzienkami niewtazowymi, przeznaczo-
nymi do prowadzenia prac eksploatacyjnych, kontrolnych
i badawczych z poziomu terenu za pomoca dostosowanych
do tego celu urzadzen.

Studzienki kanalizacyjne Katalog produktéw |

23



Konstrukcja studzienek

® Podstawa studzienki z uksztattowanym profilem hydraulicznym
i kro¢cami dla rur gtadkosciennych (SW) lub systemu Wavin
X-Stream (XS).

®  Powierzchnie boczne przy profilu hydraulicznym usytuowane sg
na wysokosci réwnej Srednicy kanatu gtéwnego:

o w Tegrze 1000 spocznik zapewniajgcy poprawne warunki
dla personelu obstugi ma spadek 4,5° i powierzchnie
przeciwposlizgowa,

o w Tegrach 425 i 600 powierzchnie boczne majg spadek
30%, gwarantujgcy sptyw sciekdw i zanieczyszczen docie-
rajgcych poprzez doptywy wigczone do trzonu studzienki.

Rura karbowana z PP

Stanowigca trzon studzienki o sztywnosci 2 < SN < 4 kN/m?
(rury w kolorze czarnym) lub SN = 4 kN/m? (rury pomaranczowe).

Zmniejsza srednice studzienki z 1,0 m do 0,6 m, tak aby mozna
byto zastosowac zwiericzenie (tylko Tegra 1000).

Studzienki wiazowe Tegra 1000 moga by¢ opcjonalnie wypo-
sazone w drabinki z dwoma wzdtuznikami, zgodne z normag
zharmonizowang PN-EN 14396 (znak CE). Sg one wykonane
z zywicy epoksydowej wzmocnionej widknem szklanym (GRP
z Al), barwionej w masie na jaskrawozétty kolor; mocuije sie je
w stozku i trzonie studzienki. Wiecej w punkcie 6.4.

24 | Studzienki kanalizacyjne Katalog produktow

Potaczenia elementéw studzienek

Elementy studzienek taczone sg kielichowo za pomocg uszczelek
z EPDM. Gtebokos¢ potaczen kielichowych kinet i stozka wynosi
20 cm.

W krécéeach dla rur gtadkosciennych (SW) zastosowano uszczelki
z pierscieniem usztywniajagcym EPDM/TPE. Wszystkie uszczelki
spetiajg wymagania normy PN-EN 681-1 lub PN-EN 681-2
(znak CE) i przeznaczone sg do kanalizacji. Uszczelnienia gwa-
rantujg szczelno$¢ systemu na poziomie 0,5 b. Sg one badane
w warunkach przewidzianych normg PN-EN 13598-2 (patrz: roz-
dziat 18.). Dodatkowo, z uwagi na wymagania wielu instytucji cer-
tyfikujgcych, producent dysponuje badaniami uszczelniert w trud-
niejszych warunkach.

Tegra Nigdy
cie nie zawiedzie

® Jest przyjazna dla wszystkich uczestnikéw cyklu inwesty-
cyjnego (inwestora, projektanta, eksploatatora).

® QOgranicza typowe, najczesciej wystepujgce problemy
w systemach kanalizacyjnych, ktére w rozwigzaniach tra-
dycyjnych uznawane sag za nieuchronne.

® Prowadzi do ograniczenia czasu montazu i szybszego
uzyskania efektu ekologicznego.

® Ogranicza koszty eksploataciji.

Wiecej — patrz: rozdziat 6.

Tel. +48 61 891 10 00
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Tegra 1000 Tegra 600 ‘ Tegra 425
rodzaj studzienki wiazowa inspekcyjna, niewtazowa
Srednica wewnetrzna/zewnetrzna trzonu studzienki Dw = 1000 mm Dw =600 mm Dw =425 mm
Dz =1103 mm Dz =670 mm Dz =476 mm
Srednica wejscia 600 mm nie dotyczy
parametry techniczne maks. glebokosé 6m
wiormie dopuszczanego maks. poziom wody gruntowej 5m

obszaru zastosowania

(zgodnie z PN-EN 13598-2) liczony od dna studzienki

jako state obcigzenie, przy ktérym
zapewnione sg trwatos¢ oraz stabil-
nosé konstrukeyjna kinety'

@

obciazenie ruchem

do SLW 60 - D400

elementy studzienki

kinety, karbowane rury trzonowe
2 < SN < 4 kN/m?, stozki, dwuztaczki
do rur trzonowych, drabinki

kinety, karbowane rury trzonowe
SN >4 kN/m?i2 < SN <4 kN/m?,
dwuztgczki

kinety, karbowane rury trzonowe
SN =4 kN/m? 2 < SN < 4 kN/m?,
dwuzigczki

odpornos$¢ na wypdr przez wody gruntowe

5 m bez dodatkowych zabiegéw (np. dociazania/betonowania/kotwienia),
wymagane jedynie poprawne, trwale zageszczenie obsypki

materiat - kinety PEiPP PP PP
—rury frzonowe PP PP PP
— drabinki GRP nie dotyczy nie dotyczy
Srednice podtgczanych rur kanalizacyjnych gladkosciennych, X-Stream | SW — 160-500 mm SW - 160-400 mm SW-110-315mm
XS - 300-500 mm XS - 150-400 mm XS - 150-300 mm

nastawne, przegubowe kielichy potaczeniowe +/-7,5°

SW - 160, 200, 250, 315
XS -300

SW - 160, 200, 250, 315
X8 - 150, 200, 250, 300

SW-110, 160, 200, 250, 315
XS - 150, 200, 250, 300

gwarantowana szczelnos¢ potaczen elementdw studzienki

205b

—warunek D wg PN-EN 1277 dla kréccow
—warunek A wg PN-EN 1277 dla elementéw

typy kinet przeptywowe proste 160-500 160-400 110-315
przeplywowe katowe?) 200-315 160-315 160-200
zZbiorcze pod katem 90° 200-315 160-315 110-200
zbiorcze pod katem 45° 200-315 160, 200 -
dno bez odptywdw v v v

Srednice podigczanych rur kanalizacyjnych gladkosciennych, X-Stream

SW-110-200 mm

XS - 100-200 mm za pomoca ksztattek przejsciowych |NEW

SW-110-160 mm
XS - 100-150 mm za pomoca

ksztattek przejsciowych
wysokos¢é usytuowania spocznika H=D
zwienczenia studzienek —klasa A15 pokrywy zeliwne, pokrywy z PE, wlazy PP A15 pokrywy zeliwne,
pokrywy z PP A15
—klasa B125 wiazy lub wpusty zeliwne, wiazy z wypetnieniem betonowym B125 wiazy lub wpusty zeliwne B125
- klasa C250 o o .
Kasa D400 wiazy lub wpusty zeliwne, wiazy z wypetnieniem betonowym D400 wiazy lub wpusty zeliwne D400
—Klasa

elementy przypowierzchniowe zwiericzen

pierscienie zelbetowe,

stozki TAR,

adaptery teleskopowe @600

(tylko z zachowaniem zasad bhp)a)

adaptery teleskopowe @600,
pierscienie zelbetowe,
stozki TAR

rury teleskopowe @425,
zelbetowe stozki,
stozki TAR

mozliwos¢ wykorzystania studzienek do innych rozwigzan

zbiorniki pompowni, studzienki wodomierzowe, studzienki rozprezne, studzienki deszczowe osadnikowe

z syfonem lub bez syfonu

normy, aprobaty i atesty

Normy:
- PN-EN 13598-2

— PN-EN 14396 (drabinki) oraz PN-EN 124 (pokrywy, wiazy, wpusty)

Aprobaty:
— AT/09-2009 0189-00 (IK)

— pozytywna opinia GIG — mozliwo$¢ stosowania na obszarach szkdd gorniczych do IV kategorii wigcznie

R Parametry potwierdzone dtugotrwatymi badaniami pod cisnieniem zgodnym z normg PN-EN 13598-2.

AW zakresie 110-315 mozliwa jest kazda zmiana kata kanalizaciji.

3 Zastosowanie teleskopowego adaptera do wiazéw powoduje zmniejszenie Srednicy wejscia ponizej 600 mm. Zastosowanie teleskopowych adapterdw do wiazéw jest mozliwe

przy studzienkach Tegra 1000, nieprzewidywanych do wchodzenia (np. ptytkich — bez komory roboczej, o wysokosci min. 1800 mm).

www.wavin.pl
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9.2. Studzienka wlazowa Tegra 1000 - zestawienie elementéw

Kineta Tegra 1000 do z rur gtadkosciennych - kr6éce SW

78 |78 Przeptywowa - typ |

¥ DN a D H h L z Mat. Indeks SAP

i ®) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
i L 160 0 1187 535 185 1177 512 PP 3041540
‘ 200 O 1187 535 185 1168 512 PP 3023747
250 0 1187 647 185 1263 509 PP 3041546
315 0 1187 647 185 1260 477 PP 3023762
h 531'1309 LJT 400* 0 1194 863 188 1282 864 PE 3023763
E‘ - % o 500* 0 1194 867 184 1207 792 PE 3023765

* Kineta bez nastawnych kielichdw.

DN

Przeptywowa - typ J

DN a D H h L z Mat. Indeks SAP
015 L 2 15°P @ (mm) (mm) mm) mm) mm)
ggjéﬁ:;‘gg}ﬂgjétjgt 200 30 1187 535 185 - 484 PP 3023767
90°=75°P + 90° P lub 75° L + 90° L 250 30 1187 647 185 - 509 PP 3041547
315 30 1187 647 185 - 477 PP 3041583
200 60 1187 535 185 - 486 PP 3041544
250 60 1187 647 185 - 509 PP 3041548
315 60 1187 647 185 - 477 PP 3041584
160 90 1187 535 185 - 486 PP 3041541
) 200 90 1187 535 186 - 486 PP 3041545
250 90 1187 647 187 - 509 PP 3041559
315 90 1187 647 188 - 477 PP 3041585

UWAGA!

Kinety przeptywowe typ | i J nie maja wbudowanego spadku dna. W zaleznosci od zabudowy
na przewodzie kanalizacyjnym zapewniaja zmiang kierunku w prawo lub w lewo. Dowolny spa-
dek uzyskuije sie poprzez nastawe kielichéw na doptywie i odptywie.

Zbiorcza 90°
(doptyw lewy i prawy) - typ X

DN o D H h L z Mat. Indeks SAP
() (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

160 90 1187 535 185 1177 486 PP 3041543

200 90 1187 535 185 1168 486 PP 3023797

250 90 1187 647 185 1263 509 PP 3041582

315 90 1187 647 185 1260 477 PP 3041587

Zbiorcza 45°
(doptyw lewy i prawy) —typ Y

DN a D H h L z Mat. Indeks SAP
() (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

160 45 1187 535 185 1177 486 PP 3041542

200 45 1187 535 185 1168 486 PP 3023791

250 45 1187 647 185 1263 509 PP 3041560

315 45 1187 647 185 1260 477 PP 3041586

* Kineta bez nastawnych kielichdw.
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Potaczeniowa pod katem 90°

DN a D H h L z Mat. Indeks SAP
() (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
200 (L) 90 1187 535 185 1168 486 PP 3044089
200(P) 90 1187 535 185 1168 486 PP 3044093
250 (L) w przygotowaniu
250 (P) w przygotowaniu
315 (L) w przygotowaniu
315 (P) w przygotowaniu
Potaczeniowa pod katem 45°
DN a D H h L z Mat. Indeks SAP
) (mm) (mm) (mm) mm) (mm)
200 (L) 45 1187 535 185 1168 486 PP 3044087
200 (P) 45 1187 535 185 1168 486 PP 3044091
250 (L) w przygotowaniu
250 (P) w przygotowaniu
UWAGA! 315 (L) w przygotowaniu
ol oy o o 7% P2 315.(P) w praygotowaniu
Kineta Tegra 1000 do rur Wavin X-Stream
- krééce XS
Przeptywowa - typ |
DN a D H h L z Mat. Indeks SAP
) (mm)  (mm) (mm) mm) (mm)
300 O 1187 647 185 1250 948 PP 3023761
400 0 1194 863 188 1220 864 PE 3023764
500* 0 1194 867 184 1207 792 PE 3023766
*Kineta bez nastawnych kielichdw.
Schematy jak dla kinety Studzienki Tegra 1000 z kré¢cami SW, str. 26.
UWAGA! Przeptywowa - typ J
Kty preepyucuo b 41k s wodouanogo spad o Ve cdsbodowy oy Lz
dek uzyskuije si¢ poprzez nastawe kielichéw na doptywie i odptywie. ) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
300 30 1194 622 185 397 PP 3041567
300 60 1194 622 185 397 PP 3041568
300 90 1194 622 185 397 PP 3041569
Zbiorcza 90°
(doptyw lewy i prawy) - typ X
DN a D H h L z Mat. Indeks SAP
) (mm) (mm) (mm) (mm) mm)
300 90 1187 647 185 1260 477 PP 3041571
Zbiorcza 45°
(doptyw lewy i prawy) -typ Y
DN a D H h L z Mat. Indeks SAP
) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
300 45 1187 647 185 1260 477 PP 3041570
UWAGA!
Kinety zbiorcze oraz potgczeniowe 45° i 90° majg wbudowany spadek dna: 0,7%. Doptywy
boczne ze wzgleddw hydraulicznych usytuowane sa 30 mm wyzej od przeptywu gtéwnego.
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4 — 4, Kineta slepa z kielichem

165
E l L D, D, L, Mat. Indeks SAP

(mm) (mm) (mtm) (mm)

1200 1004 1103 100 PE 3044085

t Rura trzonowa karbowana 1000 z PP
L D, D, [ Masa Indeks SAP
(mm)  (mm) (mm) (mm) (kg)
LijL sztywnos¢ obwodowa 2 = SN < 4 kN/m?

1200 1004 1103 100 3023312
2 < SN <4 kN/m? 2400 1004 1103 100 3023311

3600 1004 1103 100 3023310

6000 1004 1103 100 3021035

sztywnos¢ obwodowa SN = 4 kN/m?

1200 1004 1103 100 3080324

2400 1004 1103 100 3080325

3600 1004 1103 100 3080326
SN 2 4 kN/m* 6000 1004 1103 100 3075692

Stozek 1000/600

Wymiar Indeks SAP
(mm)
1000/600 3023807

Dwuztgczka do rury trzonowej Tegra 1000 bez uszczelek
21201

4
¢

Indeks SAP
330
3023809
D Uszczelka gumowa
b g do rury trzonowej karbowanej Tegra 1000
a Wymiar a b D Indeks SAP
+ (mm) (mm)  (mm) (mm)
1000 36,9 61,7 1090 3042126
.. b
do cylindrycznej karbowanej czesci stozka Tegra 1000
a Wymiar a b D Indeks SAP
(mm) (mm)  (mm) (mm)
o 600 42,7 51,1 672 4023826

UWAGA!

Do skompletowania catej studzienki Tegra 1000 nalezy dobra¢ tyle uszczelek, ile jest kielichow
w elementach kielichowych (zwykle 2 szt. — do kinety i do stozka, ewentualnie 2 szt. do dwu-
ztaczki).
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CONNECT TO BETTER

Zaslepka dop. lewego do Tegra 1000 X

Typ Indeks SAP
200 L 90 3029827
315L 90 3067236
Zaslepka dop. prawego do Tegra 1000 X
Typ Indeks SAP
200 P 90 3029826
315 P 90 3067549
Zaslepka dop. lewego do Tegra 1000 Y
Typ Indeks SAP
200 L 45 3024761
315L 45 3067237
Zaslepka dop. prawego do Tegra 1000 Y
Typ Indeks SAP
200 P 45 3024762
315P 45 3067238
UWAGA! W nieuzywanym doptywie nalezy umiescic korek.
Drabinka z Al bez obejmy
Liczba Dtugosc Indeks SAP
szczebli (mm)
3 0,73 4063107
6 1,63 4063106
8 2,23 4063085
10 2,83 4063084
12 3,43 4063083
14 4,03 4063082
Drabinki do 10 stopni potrzebuja 1 obejme 16 4,63 4063081
Drabinki powyzej 10 stopni potrzebuja 2 obejmy 18 5,23 4063080
Obejma drabinki
Indeks SAP
) . L 4032025
obejma = tasma + 2 wsporniki
Drabinka z GRP w komplecie z obejma
Liczba Dtugos¢  Liczba obejm Indeks SAP
szczebli (mm)
6 1,63 1 4032050
10 2,83 1 4032049
14 4,03 2 4032048
18 5,23 2 4032047
Zaslepka wzdtuznika drabinki Tegra 1000
Indeks SAP
3040837
Elementy zwienczen - patrz: rozdziat 16.
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Dobor drabinki dla studzienki Tegra 1000

Dtugos¢ drabinki podawana jest w stopniach. Jest ona powigzana
bezposrednio z dlugoscia zastosowanej rury trzonowej. Aby uzy-
ska¢ wymagana liczbe stopni ucina sig drabinki o standardowych
dtugosciach. Skracane wzdtuzniki drabinki musza wychodzi¢ poza

stopnie o0 50 mm.

Schemat montazowy studzienki Tegra 1000

<2950

<2950

w o~ | He

>51

Dtugosc rury trzonowej okresla sie uwzgledniajac:

Zaleznos¢ pomiedzy dtugoscia rury trzonowej a liczbg stopni dra-
binki okresla tablica na dole strony.

Usytuowanie szczebli drabinki w Swietle otworu
wiazowego stozka — widok z gory

1. Stozek Tegra 1000 — 1000/600

2. Uszczelka Tegra 1000 — DN 1000

3. Rura trzonowa karbowana PP Tegra 1000

4. Drabina Tegra 1000 z GRP

5. Zawieszenie gérme drabinki

6. Mocowanie posrednie (przy studzienkach > 3,8 m)
7. Dolna obejma drabinki

8. Uszczelka Tegra 1000 — DN 1000

9. Kineta Tegra 1000

1. Wysoko$¢é wiazu Am | K-A-C-008m; Krocce Krocce C
d S SW-DN | XS-DN [mm]
2. Wysokos¢ elementow przypowierzchniowych | Wysokos¢ 160 _ 335
ponad stozkiem Tegra 1000: zwieniczenia
- zelbetowego pierscienia odcigzajacego (A+B) B[m | B=003-01m 200 335
- stozka odcigzajgcego TAR B =0,03-0,08 m 250 ) 447
- teleskopowego adaptera do wtazow B=003-03m e 0 i
3. Wysokos¢ kinety Tegra 1000 bez kielicha G [m] 400 400 663
4. Wysokos$¢ stozka Tegra 1000 D [m] 0,66 m 500 500 667

Okreslenie dtugosc rury trzonowej E [m]

E=H-(A+B)-C-D

Dobdr drabinki (liczba stopni i obejm) w zaleznosci od diugosci rury trzonowej E [m]

Dtugosé
E | trzonu 204 | 206
studzienki

>0,9

=12

=215 | 21,8

=221

224 | 227 | 230 | 233 | 236 | 239 | 242 | 245 | 248

Liczba
stopnii

10 1 12 13 14 15 16 17 18

Liczba

m
Drabinka

obejm
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9.3. Studzienka Tegra 600 - zestawienie elementow

WAVII

CONNECT TO BETTER

720
674

i

Ha) Hq
T H

P =15°L = 15°P
30°=15°P + 45°Plub 15°L + 45°L
60°=45°P + 75°Plub 45°L + 75°L
90°=75°P + 90° P Iub 75°L + 90° L

759 | \75°
UWAGA!
Kinety przeptywowe typ | i J nie maja wbudowanego spadku dna. W zaleznosci od zabudowy
na przewodzie kanalizacyjnym zapewniaja zmiane kierunku w prawo lub w lewo. Dowolny
spadek uzyskuje sie poprzez nastawe kielichéw na doptywie i odptywie.

Kineta Tegra 600 do rur gtadkosciennych - kr6éce SW

Przeptywowa - typ |

DN o H, H, H, H, Masa Indeks SAP
) (mm)  (mm) (mm) (mm) (kg)

160 O 646 207 271 168 21,0 2001525

200 0 646 207 274 165 22,0 2001526

250 0 705 207 271 227 23,7 2001527

315 0 705 207 271 227 258 2001528

400* 0 715 207 271 237 255 2001529

* Bez nastawnych kielichow.

Przeptywowa - typ J (katowa)

DN o H, H, H, H, Masa Indeks SAP
) mm) (mm)  (mm)  (mm) - (kg)
160 30 646 207 271 168 21,0 2001537
200 30 646 207 274 165 22,0 2001534
250 30 705 207 271 227 237 2001535
315 30 705 207 271 227 25,8 2001536
160 60 646 207 271 168 21,0 2001541
200 60 646 207 274 165 22,0 2001538
250 60 705 207 271 227 23,7 2001539
315 60 705 207 271 227 258 2001540
160 90 646 207 271 168 21,0 2001533
200 90 646 207 274 165 22,0 2001530
250 90 705 207 271 227 23,7 2001531
315 90 705 207 271 227 25,8 2001532

720
674

H;

Hal Hy
T H

@|

UWAGA!
Dno doptywu bocznego lezy 30 mm powyzej dna kanatu gtéwnego.

Potaczeniowa (doptyw lewy lub prawy) -typ T

DN H, H, H, H, Masa Indeks SAP
(mm) — (mm) (mm) ) (kg)

160 646 207 271 168 21,0 3012391

200 646 207 271 168 23,0 3001917

250 705 207 271 227 27,5 3000243

315 705 207 271 227 28,7 3001919

720
674

632

ile!

Hy

!

75% 1\7,5°

UWAGA!
Kinety potgczeniowe oraz zbiorcze 90° majg wbudowany spadek dna: 0,7%. Doptywy boczne
ze wzgleddéw hydraulicznych usytuowane sa 30 mm wyzej od przeptywu gtéwnego.

www.wavin.pl

Zbiorcza (doptyw lewy i prawy) - typ X

DN H, H, H, H, Masa Indeks SAP
(mm) — (mm)  (mm) - mm)  (kg)

160 646 207 271 168 22,0 3012392

200 646 207 271 168 24,0 3000245

250 705 207 271 227 27,5 3000246

315 705 207 271 227 31,6 3000247
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Kineta Tegra 600 do rur gtadkosciennych - krééce SW (cd.)

Zbiorcza pod katem 45° (doptyw lewy i prawy) - typ Y

DN

160
200

Kat
©)

45
45

Indeks SAP

3074052
3074051

720
674

Kineta Tegra 600 do rur gtadkosciennych - krééce SW (cd.)

Potaczeniowa z doptywem lewym, prawym lub zbiorcza
(doptywy mniejsze od kanatu gtéwnego)

o DN Kat H, H, H, Mozliwe DN Indeks SAP
B @(D/ & € mm  mm)  mm)  om)()
=8 200 90 646 207 271 160 3044097
250 90 705 207 271 160, 200 3044099
315 90 705 207 271 160, 200 3044100
* UWAGA! 400 90 715 207 271 160, 200 3044101
Doptywy boczne sa rurami gtadkosciennymi z bosym koricem (sfazowane). Dno kanatu do-
plywowego wyréwnane z osig kanatu gtéwnego. Mozliwe doptywy pojedyncze lub podwadjne.
(7352 Korncowa
K DN H, H, H, H, Masa Indeks SAP
pE: (mm)  (mm)  (mm)  (mm)  (kg)
@/i& 200 646 207 271 168 20 2001522
& ¢ 250 705 207 271 227 22 2001523
315 705 207 271 227 231 2001524
720 Kineta Tegra 600 do rur Wavin X-Stream - krééce XS
674
B Przeptywowa - typ |
£ DN a H, H, H, H, Masa Indeks SAP
\Q}/ i @ mm)  (mm) mm) (mm)  (kg)
150 0 646 207 271 168 21,0 3012393
200 0 646 207 274 165 22,0 3012399
250 0 705 207 2711 227 23,7 3015182
300 0 705 207 271 227 25,8 3015183
400* 0 715 207 271 237 26,0 3044095
* Bez nastawnych kielichow.
Przeptywowa - typ J
DN a H H, H, H, Masa Indeks SAP
¢ (mm)  (mm)  (mm) (mm) (kg)
150 30 646 207 271 168 21,0 3012396
200 30 646 207 274 165 22,0 3012402
250 30 705 207 271 227 23,7 3015188
300 30 705 207 271 227 25,8 3015189
150 60 646 207 271 168 21,0 3012395
200 60 646 207 274 165 22,0 3012401
250 60 705 207 271 227 23,7 3015186
Schematy jak dla kinety Tegra 600 z kré¢cami SW na str. 31. 300 60 705 207 271 207 258 3015187
150 90 646 207 271 168 21,0 3012394
UWAGA! S o 200 90 646 207 274 165 22,0 3012400
ey P 0P | e R ubuouanogo spadky e Waseinoso bl 250 90 705 207 271 227 237 3015184
spadek uzyskuije sie poprzez nastawe kielichéw na doptywie i odptywie. 300 90 705 207 271 227 25,8 3015185
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Kineta Tegra 600 do rur Wavin X-Stream - kré¢ce XS (cd.)

720

674 Potaczeniowa (doptyw lewy lub prawy) -typ T
- DN H, H, H, H, Masa Indeks SAP
Ee (mm)  (mm)  (mm)  (mm)  (kg)
ZH T 150 646 207 271 168 21,0 3012397
e - 200 646 207 271 168 23,0 3012403
250 705 207 271 227 27,5 3015190
300 705 207 271 227 28,7 3015191

UWAGA!
Dno doptywu bocznego lezy 30 mm powyzej dna kanatu giéwnego.

Zbiorcza (doptyw lewy i prawy) - typ X

DN H, H, H, H, Masa Indeks SAP
(mm)  (mm)  (mm) - (mm) (kg)

150 646 207 27 168 22,0 3012398

200 646 207 27 168 24,0 3012404

250 705 207 271 227 27,5 3015192

300 705 207 27 227 31,6 3015193

UWAGA! Zbiorcza 45° (doptyw lewy i prawy) - typ Y

Kinety potaczeniowe oraz zbiorcze 90° maja wbudowany

spadek dna: 0,7%. Doptywy boczne ze wzgleddéw hy- DN H, H, H, H, Masa Indeks SAP
draulicznych usytuowane sa 30 mm wyzej od przeptywu (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

(e} .
gronnege 200 646 207 271 168 24,0 3074053

Potaczeniowa z doptywem lewym, prawym lub zbiorcza

720 (doptywy mniejsze od kanatu gtéwnego)
674

4 DN H, H, H, Mozliwe DN Indeks SAP
T (mm)  (mm)  (mm)  (mm) ()
: }B/ ks 200 646 207 271 160 3044098
= T ‘ 250 705 207 271 160, 200 3052829
300 705 207 271 160, 200 3052830
400* 715 207 271 160, 200 3044102
UWAGA! * Bez nastawnych kielichow.
Dno kanatu doptywowego jest wyréwnane z osia kanatu gtéwnego. Mozliwe doptywy poje-
dyncze lub podwdjne.
720 Koncowa
674
DN H, H, H, H, Masa Indeks SAP
B (mm)  (mm)  (mm)  (mm)  (kg)
\Q}/ Pe 200 646 207 271 168 20 3013883
El 250 705 207 271 227 22 3044123
\ 300 705 207 271 227 23,1 3044131
V750
Slepa (bez doptywéw i odptywow,
‘ 120 ‘ pa ( pty pty )
R DN H, H, H, H, Masa Indeks SAP
I
(mm)  (mm)  (mm)  (mm)  (kg)
02 T - 715 207 451 57 20,0 4000666
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Kineta Tegra 600 monolityczna z trzonem

Indeks SAP
Kineta Tegra 600 dowolna 3044096
z rurg karbowang (standard 0,5 m)
Patrz: punkt 14.6.3.
32 Kineta rozprezna Tegra 600
R DNt DNg o H, H, H, H, Masa Indeks SAP
| (mm) () (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
\‘/ =5 40 160 O 646 207 271 168 22 3044149
El 50 160 0 646 207 271 168 22 3044150
63 160 0 646 207 271 168 22 3044151
75 200 0 646 207 274 165 23 3044152
Dy
Dy Rura trzonowa karbowana 600 z PP bez kielicha
T L D D, L Masa Indeks SAP
$ | (mm)  (mm)  (mm)  (mm)  (kg)
- sztywnos¢ obwodowa SN = 4 kN/m?
- | 1000 670 600 100 13,1 3071397
SN = 4 kN/m? 2000 670 600 100 26,2 3071398
4 3000 670 600 100 39,3 3071419
6000 670 600 100 78,6 3071420
3650* 670 600 100 484 3024789
sztywnos¢ obwodowa 2 = SN < 4 kN/m?2(E)
1000 670 600 100 7,3 3070738
2000 670 600 100 14,6 3070769
2.<SN <4 kN/m?(E) 3000 670 600 100 22 3070770
6000 670 600 100 428 3070771
* Z kielichem.
Dwuztaczka rura karbowana DN 600 (2 uszczelki)
E E Wymiar a L A Indeks SAP
E @ E L (mm) (mm)  (mm) (mm)
600 165 354 674 3044171
j A )

Elementy zwieniczen - patrz: rozdziat 16.
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CONNECT TO BETTER

9.4. Studzienka niewtazowa Tegra 425 - zestawienie elementow

Kineta Tegra 425 do rur gtadkosciennych — krééce SW

|/ fif
\ . S Przeptywowa - typ |
| \@/ - DN kat H, H, H, L Indeks SAP
|+ ©) (mm)  (mm)  (mm)  (mm)
A 110 0 582 81 296 538 3011327
160 0 611 85 320 570 3011328
200 0 638 93 340 619 3011330
250 0 611 80 326 909 3011333
315 0 668 79 383 1005 3011336
Przeptywowa - typ J (katowa)
DN kat H, H, H, Z Indeks SAP
©) (mm)  (mm) (mm)  (mm)
160 30 611 85 320 163 3011339
200 30 638 93 340 153 3011341
160 60 611 85 320 163 3011344
200 60 638 93 340 153 3011346
P15 L2 150 P 160 90 611 85 320 163 3011349
30: = 15: P 452 P Iub 15: L+ 45: L 200 90 638 93 340 153 3011351
0 = 76°p 1 80P b 75 - 00 L
DN
75% | \75°
UWAGA!
Kinety przeptywowe typ | i J nie maja wbudowanego spadku dna. W zalezno$ci od zabudowy
na przewodzie kanalizacyjnym zapewniaja zmiang kierunku w prawo lub w lewo. Dowolny
spadek uzyskuje sig poprzez nastawe kielichdw na doptywie i odptywie.
Potaczeniowa-typ T
- - (do;yw lewy lub pr{:\)/vy)
| § DN kat H, H, H, L Indeks SAP
ZI 34”}/ i @ mm)  @m)  mm) (mm)
B ne! 160 90 611 85 320 326 3011354
: 200 90 638 93 340 305 3011356

UWAGA!
Kinety pofaczeniowe maja wbudowany spadek dna: 0,7%. Doptywy boczne ze wzgleddéw
hydraulicznych usytuowane sg 30 mm wyzej od przeptywu gtéwnego.

www.wavin.pl
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Zbiorcza - typ X (doptyw lewy i prawy)

DN kat H, H, H, L Indeks SAP
() (mm)  (mm)  (mm) (mm)
110 90 582 81 296 538 3011359
160 90 611 85 320 570 3011360
200 90 638 93 340 619 3011362
UWAGA!
Kinety zbiorcze 90° maja wbudowany spadek dna: 0,7%. Doptywy boczne ze wzgledéw
hydraulicznych usytuowane sa 30 mm wyzej od przeptywu gtdwnego.
Potaczeniowa z doptywem lewym, prawym lub zbiorcza
78 (doptywy mniejsze od kanatu gtéwnego)
R DN  kat H H, H, Mozliwe Indeks SAP
§ ) (mm) (mm) (mm)  dn()
S A "
nd 200 90 638 93 340 160 3044047
B 250 90 611 80 326 160, 200 3044048
315 90 668 79 383 160, 200 3044049
UWAGA!
Doptywy boczne sa rurami gtadkosciennymi z bosym koricem (sfazowane). Dno kanatu
doptywowego jest wyréwnane z osig kanatu giéwnego. Mozliwe doptywy pojedyncze lub
podwajne.
Kineta Tegra 425 do rur Wavin X-Stream — kro¢ce XS
47
: - 7] Przeptywowa - typ |
{ L 85: DN kat H, H, H, L Indeks SAP
\63/ # O G o o)
7 '+ 150 0 611 80 326 627 3011329
200 0 638 80 353 651 3011331
250 0 611 65 341 925 3011334
300 0 668 68 395 991 3011337
Przeptywowa - typ J (katowa)
DN kat H, H, H, z Indeks SAP
) (mm) (mm) (mm) (mm)
150 30 611 80 326 163 3011340
200 30 638 80 353 153 3011342
150 60 611 80 326 163 3011345
200 60 638 80 353 153 3011347
150 90 611 80 326 163 3011350
200 90 638 80 353 153 3011352

0P=15°L+ 15°P
30°=15°P + 45°P lub 15° L + 45° L
60°=45°P + 75°P lub 45° L + 75° L
90°=75°P + 90° P lub 75° L + 90° L

UWAGA!

Kinety przeptywowe typ | i J nie maja wbudowanego spadku dna. W zaleznosci od zabudowy
na przewodzie kanalizacyjnym zapewniaja zmiang kierunku w prawo lub w lewo. Dowolny
spadek uzyskuje sig poprzez nastawe kielichéw na doptywie i odptywie.
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Potaczeniowa - typ T (doptyw lewy lub prawy)
478

g DN kat H, H, H, L Indeks SAP
g ) (mm)  (mm) (mm) (mm)
i 150 90 611 80 326 326 3011355

8 iiﬂ}/iy 200 90 638 80 353 305 3011357
=

UWAGA!
Kinety potaczeniowe maja wbudowany spadek dna: 0,7%. Doptywy boczne ze wzgledéw
hydraulicznych usytuowane sg 30 mm wyzej od przeptywu gtéwnego.

Zbiorcza - typ X (doptyw lewy i prawy)
478

t f DN kat H, H, H, L Indeks SAP
S € (mm) (mm) (mm) (mm)
T 150 90 611 80 326 326 3011361
; 200 90 638 80 353 305 3011363
EES

UWAGA!
Kinety potgczeniowe oraz zbiorcze 90° majg wbudowany spadek dna: 0,7%. Doptywy boczne
ze wzgleddéw hydraulicznych usytuowane sa 30 mm wyzej od przeptywu gtéwnego.

Potaczeniowa z doptywem lewym, prawym lub zbiorcza
(doptywy mniejsze od kanatu gtdwnego)

8 DN kat H, H, H, Mozliwe Indeks SAP
g @ (mm) @m  mm dn ()
Bt (mm)
%I Y |
=g 200 90 638 93 340 160 3052826
A * 250 90 611 80 326 160, 200 3052827
e 300 90 668 79 383 160,200 3052828

UWAGA!
Doptywy boczne sg rurami gtadkosciennymi z bosym koricem (sfazowane). Rurociag doptywowy
wyréwnany jest géra z kanatem gidwnym. Mozliwe doptywy pojedyncze lub podwdjne.

Kineta Tegra 425 monolityczna

Indeks SAP

Kineta Tegra 425 dowolna 3044046
z rurg trzonowa (standard 0,5 m)

Patrz: punkt 14.6.3.
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D1
Dy

Rura trzonowa karbowana 425 z PP

Wymiar D, D, L, Indeks SAP
T L (mm) (mm) (mm) (mm)
sztywnos$¢é obwodowa SN = 4 kN/m?
2 -

SNz 4 kN/m 2000 476 425 70 3011409

3000 476 425 70 3011408
- 6000 476 425 70 3011407

3000* 476 425 70 3011404
6110* 476 425 70 3011403
sztywnos¢é obwodowa 2 < SN < 4 kN/m?2(E)

2 = SN <4 kN/m?(E) 750 476 425 70 3080265
2000 476 425 70 3080268
3000 476 425 70 3080267
6000 476 425 70 3045520
* Dlugo$¢ razem z kielichem.

f#f Dennica do rury trzonowej karbowanej (bez uszczelki)
Hl‘E' Wymiar D, H, Indeks SAP

Dy (mm) (mm) (mm)
425 425 140  bez uchwytéw 2015215
425 425 140  z uchwytami 3045086

Dennica wraz z uszczelka moze by¢ réwniez zastosowana jako szczelna pokrywa.

Uszczelka do rury karbowanej i teleskopowej DN 425

Wymiar a b D Indeks SAP
(mm) (mm)  (mm) (mm)
@ 425 31,8 287 4731 4052716
f#f Dwuztaczka do rury karbowanej Tegra 425
Wymiar D, D, D, L, Indeks SAP
O O » (mm) (mm) (mm) (mm)
425 425 488 410 3032757

Dy

Elementy zwieAczen - patrz: rozdziat 16.
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9.5. Studzienka Tegra 1000 PE - zestawienie elementow

T > X Kineta slepa Tegra 1000 PE
- N D, D, Ds H h; h, Masa Indeks SAP
(mm)  (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
H
1100 1000 935 604 97 214 56 4000671
th,
D, N Pierscien dystansowy Tegra 1000 PE
1
Wymiar D, D, D, H h; Masa Indeks SAP
) (mm)  (mm)  (mm)  (mm)  (mm)  (mm) (k)
E H 250 1100 1000 1180 250 250 21 3022509
"Ij 500 1100 1000 1180 500 250 38 3022511
B 750 1100 1000 1180 750 250 54 3022513
— 1000 1100 1000 1180 1000 250 71 4000758

Stozek 1000/600 Tegra 1000 PE

D, D, Dy D, H, H, Masa Indeks SAP
(mm) (mm)  (mm) (mm  (mm)  (mm)  (kg)
695 638 1000 1180 770 560 39 4000757

Uszczelka gumowa do Tegry 1000 PE

Wymiar a b D Indeks SAP
(mm)
1000 25 45 1105 4030594

Uszczelka gumowa 640 mm

Wymiar Indeks SAP
(mm)
640 4000699

Elementy studzienki Tegra 1000 PE pasujg do studzienki Tegra 1000
— patrz str. 98.
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10. Studzienki inspekcyjne Basic 600, 425, 400 i 315

10.1. Charakterystyka ogodlna

Konstrukcja studzienki
Studzienki Basic 425 (DN/ID 425) i Basic 400 (DN/OD400) oraz Basic 315
(DN/ID315), zgodnie z PN-EN 476, sg studzienkami kanalizacyjnymi niewtazowymi.

Przyjeto sie je nazywac inspekcyjnymi.

Kineta z PP — podstawy studzienki z wyprofilowanym profilem hydraulicznym.
Rura karbowana z PP - stanowigca trzon studzienki.
Potaczenia - elementy studzienek fgczone kielichowo za pomoca uszczelek.

Zwienczenia — wiecej — patrz: rozdziat 16.

n Rury dla Basic 600, 425 i 400 wystepuja jako SN > 4 kN/m? (pomarariczowe) oraz jako 2 < SN < 4 kN/m?
(czarne). Dla studzienki Basic 315 jako SN > 4 kN/m? (pomaraficzowe).

Parametry techniczne

Basic 600 Basic 425 Basic 400 Basic 315

rodzaj studzienki inspekeyjna, niewtazowa

Srednica wewnetrzna/zewnetrzna trzonu studzienki | Dw = 600 mm Dw =425mm Dw =364 mm Dw =315 mm
Dz =670 mm Dz =476 mm Dz =400 mm Dz =353 mm

parametry maksymalna glebokos¢ 6 m wg normy PN-EN 13598-2, 10 m po konsultacji z Wavin

techniczne w formie maksymalny poziom

I "
e e
Zzastosowania dna studzienki jako state .l

(zgodnie z PN-EN
13598-2)

obcigzenie, przy ktérym
zapewnione sg trwatos¢
oraz stabilnos¢ konstruk-
cyina kinety"

4

obciazenie ruchem do SLW 60 - D 400
odpornos¢ na wypdr przez wody gruntowe 5 m bez dodatkowych zabiegdw (np. docigzania, betonowania, kotwienia), wymagane jedynie poprawne, trwate zageszczenie obsypki
(min. 98% SPD)
materiat: kinet PP PP (2501 315), zbiorcze PE PP PP (110-200), PE (250 315)
trzonu PP PP PP PP
Srednice podiaczanych rur kanalizacyjnych gfadkosciennych — SW -110-400 mm SW -110-200 mm SW-110-400 mm
160-400 mm XS —100-300 mm - przez XS —100-300 mm - przez XS - 100-300 mm — przez
XS - 100-300 mm - przez ksztattki przejsciowe ksztattki przejsciowe ksztattki przejsciowe
ksztattki przejSciowe
typy kinet: przeptywowe 160-315 110-315 110-315 110-315
zbiorcze pod katem 45° 160-315 110-315 110-200 110-315
zbiorcze pod katem 90° 200 +2x 160 200 +2x 160
dno bez odptywdéw 1] 1] 0 0
whkiadki in-situ — gfadkosciennych — gfadkosciennych — gtadkosciennych — gtadkosciennych
mozliwos¢ wigczenia 110-200 mm 110-160 mm 110-160 mm -110-160 mm
do trzonu na XS - 100-200 mm - przez XS - 100-200 mm - przez XS —100-200 mm - przez XS —100-200 mm - przez
budowie ksztattki przejSciowe ksztattki przejSciowe ksztattki przejSciowe ksztattki przejSciowe
Zwiericzenia klasa A15 pokrywy zeliwne, wiazy PP pokrywy zeliwne, pokrywy PP
studzienek - . .
i wpustow: klasa B125 wiazy zeliwne wiazy zeliwne, wpusty zeliwne
klasa C250 wpusty zeliwne
klasa D400 wilazy zeliwne, wpusty zeliwne
elementy przypowierzchniowe zwiericzen adaptery teleskopowe @500 rury teleskopowe @425 rury teleskopowe @315 rury teleskopowe @315
pierscienie zelbetowe stozki TAR stozki TAR
gwarantowana szczelno$¢ pofaczen elementéw stozki TAR
studzienki >05b

warunek D wg PN-EN 1277 dla kré¢cow
warunek A wg PN-EN 1277 dla elementéw

mozliwos¢ wykorzystania studzienek do innych

rozwigzan

studzienki deszczowe, osadnikowe z syfonem lub bez syfonu

normy, aprobaty i atesty

PN-EN 13598-2

PN-EN 13598-2

pozytywna opinia GIG — mozliwos¢ stosowania na obszarach szkéd gémiczych do il kategorii wiacznie

AT/09-2009-0189-00 (CNTK)

" Parametry potwierdzone dtugotrwatymi testami pod cisnieniem zgodnym z norma PN-EN 13598-2.

www.wavin.pl
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10.2. Studzienka inspekcyjna Basic 600 — zestawienie elementow

L1

Kineta Basic 600 z uszczelka

4 Przeptywowa
_ = DNA1 L1 Z1 HA1 H2 W1 Indeks SAP
= (mm)  (mm)  (mm)  (mm)  (mm)
) > 160 813 657 340 70 713 3065833
2674 200 833 648 379 57 713 3065834
) g i 250 870 636 428 63 713 3065835
%L z < 315 892 623 494 66 713 3065836
,J : S Odptyw — kréciec bosy.
yal
- S Kineta Basic 600 z uszczelka
5 Zbiorcza pod katem 45°
~ DN1 L1 Z1 z2 H1 H2 W1 Indeks SAP
= 1 (mm)  (mm) @m)  (mm)  (mm)  (mm)
D 2 160 813 657 394 340 55 778 3065837
&
- < 200 833 648 388 379 52 816 3065838
2674 250 870 636 378 428 58 871 3065899
g 315 892 623 405 494 61 892 3065900
z s [F .
a8 o Odptyw — kréciec bosy.
—
- Z1 4 E:
Dy
Dy Rura trzonowa karbowana 600 z PP bez kielicha
B L D, D, L masa Indeks SAP
}F mm  @m m) mm) (ko)
sztywnos¢ obwodowa SN = 4 kN/m?
R - 1000 670 600 100 13,1 3071397
SN'= 4 kN/m 2000 670 600 100 26,2 3071398
+—— 3000 670 600 100 39,3 3071419
6000 670 600 100 78,6 3071420
3650* 670 600 100 484 3024789
sztywnos¢ obwodowa 2 = SN < 4 kN/m?2(E)
1000 670 600 100 7,3 3070738
2000 670 600 100 14,6 3070769
2= SN <4 kN/m? (E) 3000 670 600 100 22 3070770
6000 670 600 100 42,8 3070771
* Z kielichem.
Dwuztaczka rura karbowana DN 600 (2 uszczelki)
E Wymiar a L A Indeks SAP
2 (mm) (mm) (mm)  (mm)
L
600 165 354 674 3044171

¢ ETTTRTITAANTAT

nauy TUREN
>

Elementy zwieAczen - patrz: rozdziat 16.
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10.3. Studzienka inspekcyjna Basic 425 - zestawienie elementow

Kineta Basic 425 z uszczelkg

Przeptywowa z PP

dn L H H Z Indeks SAP
(mm)  (mm)  (mm)  (mm)

110 467 212 25 348 3045391

160 505 264 25 350 3045392

200 534 301 24 349 3045393

250* 790 3044041

315¢ 830 3044042

* Bk (bose korice).

A - Zbiorcza pod katem 90° z uszczelkg
dny
+——+ Wymiar Indeks SAP
% dn/dn, L A H, H, H,  z

S (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
dny

L 200/160 534 472 301 20 59 349 3045397

Zbiorcza pod katem 45° z uszczelkg

dn L A H, H, z Indeks SAP
(mm) (mm)  (mm) (mm) (mm)

110 467 475 212 32 348 3045394

160 505 538 264 25 350 3045395

200 534 609 301 41 349 3045396
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Zbiorcza pod katem 45° z PE z uszczelkg

dn F, L Indeks SAP
(mm)  (mm)
250/250/250 1010 909 3022205
315/315/315 1195 1005 3022206
Pozostate elementy jak dla Tegry 425.
Elementy zwieniczen - patrz: rozdziat 16.
10.4. Studzienka inspekcyjna Basic 400 - zestawienie elementow
402,6 Kineta Basic 400 z uszczelkg
/xik/\ 190 Przeptywowa
T \1/ H Wymiar L Z H, H, Indeks SAP
Tse | || dn (mm) (mm)  (mm) - (mm)
R L Hp 110 514 388 3039 11,9 3032755
160 562 372 3555 17,9 3023946
200 578 338 396,7 21,9 3024089
250* 790 400 471,0 81,0 3043116
315 830 400 529,0 80,0 3043117
* Krééee — bose korice, kielich do faczenia rury trzonowej DN/OD 400, 205 mm.
z
402,6 Zbiorcza pod katem 45° z uszczelkg
/\i_/_\ 190 Wymiar L z H, H, a b Indeks SAP
b~ |, dn (mm)  (mm) (mm)  (mm)  (mm) ()
"I ) ‘ — T 110 514 388 3039 11,9 11 1° 3032756
‘ a b Ho 160 562 372 3555 179 17,9 1° 3024088
‘ - 200 578 338 396,7 219 21,9 1° 3023969
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Potaczeniowa z doptywem lewym, prawym lub zbiorcza
z uszczelkg
(doptywy mniejsze od kanatu gtéwnego)

DN kat H, H, H, Mozliwe Indeks SAP
() (mm)  (mm) (mm) Srednice (*)
DN [mm]
250 90 611 80 326 160, 200 3044050
315 90 668 79 383 160, 200 3044051
3; Rura trzonowa karbowana DN/OD 400 z PP
h D, D, L L, Indeks SAP
3: (mm)  (mm)  (mm) (mm)

sztywnos$¢ obwodowa 2 = SN < 4 kN/m? (E)

400 364 750 50 3080266

1 400 364 2000 50 3044020

400 364 3000 50 3044021

SN=z4kN/m* SN <4 kN/m*(E) 400 364 6000 50 3023955

sztywnos¢é obwodowa SN = 4 kN/m?
400 364 6000 50 3053555

Uszczelka manszetowa

315 Wymiar Indeks SAP

400 400/315 3022161
Dy Zaslepka do rur karbowanych DN/OD 400 z uszczelka
; j” D, L, Materiat Indeks SAP
; (mm) (mm)
400 86 PVC 3044199

Elementy zwienczen — patrz: rozdziat 16.

10.5. Studzienka inspekcyjna Basic 315 — zestawienie elementow

Kineta Basic 315 z uszczelkg

Przeptywowa z PP
Ly

Wymiar L, H, H, Z, Indeks SAP
dn (mm) (mm) (mm) (mm)
110 467 212 25 348 3044159

?365

108 160 505 264 25 350 3041996
. I@ ; 200 534 301 24 349 3044160
n 1

| ™
Z1
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Przeptywowa z PE z uszczelkg

dn D H, L z F H, Indeks SAP
(mm) (mm) (mm) (Mmm) (mm) (mm)
250 356 674 958 676 465 220 3022194
315 356 707 1070 760 465 220 3022195
dnt Zbiorcza pod katem 90° z uszczelkg
dn/dn, L, W, H, H, H, z 2z Indeks SAP
I (mm) (mm) (mm) @m) mm) mm) mm)
dny dn, L
200/160 534 472 301 20 59 349 327 3044163
[~
365
103
dny V; Hy
Hg Ho
Z4
Zbiorcza pod katem 45° z uszczelkg
dn L A H, H, z Indeks SAP
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
110 467 475 212 32 348 3044161
160 505 538 264 25 350 3041997
200 534 609 301 41 349 3044162
#368
103
an T Hy
I
Zbiorcza pod katem 45° z PE z uszczelkg
dn F L Indeks SAP
(mm)  (mm)
250/250/250 1010 958 3022196
315/315/315 1195 1070 3045111

46 | Studzienki kanalizacyjne Katalog produktow

Tel. +48 61 891 10 00



WAVII

CONNECT TO BETTER

D
Dy

Rura trzonowa karbowana 315 z PP — SN = 4 kN/m?

D, D, L L, Indeks SAP
o (mm) (mm) (mm) (mm)
L 315 354 1250 50 3070772
315 354 2000 50 3070773
| 315 354 3000 50 3070774
315 354 6000 50 3070775
f#f Dwuztaczka do rur karbowanych @315 z uszczelkami
D, D, L, Indeks SAP
L (mm) (mm) (mm)
315 317 200 3044154
Dy
f#f Pokrywa PP* do rury trzonowej karbowanej z uszczelka
HIE D, H, Indeks SAP
(mm) (mm)
315 90 3022217

* Moze stuzyc jako dennica do rur karbowanych DN 315 lub jako szczelne
(przeciwzalewowe badz przeciwodorowe) zamknigcie rury trzonowej.

Elementy zwienczen - patrz: rozdziat 16.

10.6. Studzienki inspekcyjne do rur strukturalnych duzych srednic

Wyposazenie sieci kanalizacyjnej z rur kanalizacyjnych Wavin

X-Stream o duzych $rednicach — DN 800, 600 i 500 — stanowig

studzienki inspekcyjne @600, 425 lub 400. Sg one dostepne

w wersji przeptywowej z kroccem doptywowym kielichowym

i odptywowym w postaci korica bosego. Do studzienki podta-

cza¢ mozna mniejsze doptywy boczne: DN 110-200:

— do trzonu studzienek mozna wykonac podtaczenia za pomoca
wkiadek in situ,

— do kinety mozna podtacza¢ doptywy za pomoca odgatezien
nasadowych.

Studzienki sg produkowane na podstawie aprobaty technicznej
IBDIM.

www.wavin.pl

rura trzonowa karbowana
DN 600, 425 lub DN/OD 400

kineta do rury strukturalnej
Wavin X-Stream
DN 800, 600 lub 500
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DN Kinety inspekcyjne @600*

1 dn DN L H L H Indeks SAP

H 1 1

! (mm)  (mm)  (mm) (mm)

4 800 600 1765 1119 346 200 3052502
H
an Kinety inspekcyjne 9425*

don DN L H L, H, Indeks SAP

(mm)  (mm)  (mm) (mm)
— 800 425 1765 1109 346 200 3044045
7#L L 600 425 1358 905 294 200 3044044
500 425 1310 810 247 200 3044043

Kinety inspekcyjne @400*

dn DN L H L H Indeks SAP
(mm)  (mm)  (mm)  (mm)

800 400 1765 1074 346 170 3052825

600 400 1358 865 294 170 3052824

500 400 1310 770 247 170 3052823

* Bez uszczelek do trzonu i do kréécow.

Uszczelki do rur trzonowych karbowanych

Wymiar Indeks SAP
(mm)

400 4049083
425 4052716
600 4023826

Uszczelki do kr6écéw X-Stream

Wymiar Indeks SAP
(mm)

500 4023204
600 4023205
800 4026003
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11. Drogowe studzienki wpustowe

Drogowe studzienki wpustowe Wavin stuzg do punktowego ujmo-

wania i odprowadzania wody opadowe;j i roztopowej z drdg, parkin- Studzienki zostaty wykonane z PP, sg lekkie w montazu, niena-
gow i obszaréw zwigzanych z inzynierig komunikacyjna. Nadaja sie sigkliwe, odporne na uderzenia, odporne na sole odmrazajgce i
do montazu z wpustami ulicznymi do klasy D400 w nawierzchniach szczelne. Posiadajg szereg innowacyjnych rozwigzan, ktdre wpty-
obcigzonych ruchem SLW60. Funkcjonalnosé te i obszar zastoso- waja na utatwienie montazu i usprawnienie eksploatacji. Stanowig
wania potwierdza Krajowa Ocena Techniczna wydana przez IBDIM. Swietng alternatywe wzgledem rozwigzan tradycyjnych.

11.1. Charakterystyka drogowych studzienek wpustowych:

Rury trzonowe karbowane:
DN/ID 425, D, 450,

DN/OD 400,

DN/ID 315.

© © O

Osadniki:

XL = 100-200 dm3,

L =70dm?,

M = 45 dm?,

S =0dm?® - startowe.

(ORNORNORNONN -]

®

Mozliwe przytacza: 160 i 200.

»

Opcjonalne wyposazenie studzienek osadnikowych:

©

syfon — zamkniecie wodne eliminuje nieprzyjemne zapachy,

® filtr 360° — zatrzymywanie zanieczyszczen ptywajacych, odporny
na zakolmatowanie,

® przediuza droznos¢ studzienki i skutecznos¢ odprowadzania
wody.

tatwy montaz:

niska waga,

2 rodzaje ergonomicznych uchwytéw i stabilna podstawa,
tatwa regulacja wysokosci,

(ORNORNORNONN S

montaz jednoosobowy bez uzycia sprzetu ciezkiego.

tatwa eksploatacja:

osadnik z zaokrgglonym dnem, tatwy do oczyszczania,
skutecznos¢ czyszczenia 95% w bardzo krétkim czasie,
tatwy dostep do dna i do przykanalika,

szczelnose,

(OBNORNORNORNONN

brak osiadania.
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1. Modut 425/400
z odptywem
200 lub 160

2. Uszczelka 425 G
3. Rura trzonowa 425

4. Uszczelka 425 X

5. Dno 425
XL (100-200 dm?d) L-70 lub M-45 S-0 L-70 lub M-45 S-0
z elementow do trzonu do trzonu do trzonu do trzonu
do trzonu D, 450 D, 450 lub DN/OD 400 DN/ID 315 DN/ID 315
DN/OD 400
Studzienki wpustowe do rur trzonowych karbowanych

Trzony studzienek DN/ID425; D, 450 mm DN/OD 400 DN/ID315
Typ studzienki XL L M L M S L M S
x[Vig:rlﬁ?éé osadnika; wg 1irg)c(i)_[;oot(r)zeb 20 45 20 = “ o /s 0
Moiliwe_we_rsje S F+8 S F+S -5 F+S
wyposazenia
Wielkos¢ odptywu; 2001 160 2001 160 160 160 160 110
W mm
Masa studzienki 77.9 74-87 779 74-87 26 71-84 6172 19
(bez trzonu); w kg
Klasy zwiericzen D400; C250; B125; Al5 D400; B125; Al5

Zakres wielkosci

wpustéw drogowych

D400 - 600x400 - F,,; 10 dm?;
D400 - 500x500 - F,,; 10 dm?;
B125 - F,, 3,3 dm?

D400 - 420x340 mm - F,, 4,5 dim?;
B125 - F,, 2,4 dm?

Rodzaj zwienczenia

Legenda:

ptywajace z rurg teleskopowa
tradycyjne z elementéw betonowych lub z tworzywa TAR pod wpustem

""" - bez wyposazenia wewnetrznego

S  -zsyfonem

F+S - wyposazenie petne - filtr zanieczyszczen ptywajacych (360°) oraz syfon

Montaz studzienki wpustowe;j Zasada dziatania filtru 360° Dostep do studzienki z filtrem 360°
- szybki jednoosobowy montaz - duzsze zachowanie droznosci odptywu i syfonem oraz skuteczno$é
bez uzycia sprzetu cigzkiego studzienki dzieki zatrzymywaniu

www.wavin.pl

czyszczenia hydrodynamicznego
zanieczyszczen ptywajacych
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Zasady projektowania studzienek wpustowych
»  Wielko$¢ wpustu zalezy do wielkosci odwadnianej powierzchni:

dla 400 m? — wpusty uliczne o powierzchni wiotowej 9-10dm?
(zwykle o wymiarach 620x420, 600x400 lub 500x500 mm),

powierzchnie mnigjsze - wpusty z proporcjonalnie mniegjsza
powierzchnig np. dla 100m? wystarcza powierzchnia wlo-
towa 2,5 dm?.

»  Z duzymi wpustami (9-10 dm?) stosowac studzienki wpustowe
z osadnikiem L (70 dm®) lub XL (100 dm?® i wiece)).

»  Z matymi wpustami (> 5 dm?) stosowad¢ studzienki wpustowe
z osadnikiem M (45 dm®) lub L (70 dmd)

»  Klasy wpustow A15-D400 — lokalizacja wg normy PN-EN 124
— patrz rozdziat 18.2.

» Srednica odptywu (i przykanalika) zgodnie z przepisami doty-
czacymi wpustow:

dn 160 —do 12 m,
dn 200 — powyzej 12 m i odlegtos¢ nie wieksza niz 20 m,

dn 200 - dla dwdch wpustéw potgczonych do jednego
przykanalika.

Klucz oznaczen w nazwach studzienek wpustowych

Osadnik i przykanalik nalezy usytuowaé ponizej strefy
odmarzania.

Studzienki wpustowe bezosadnikowe stosowad:
gdy nie mozliwosci zapewnienia odpowiedniej gtebokosci
studzienki (np. nad garazami podziemnymi),

gdy niewskazane jest naruszanie gruntu rodzimego (np. pod
drogami).
Przy zastosowaniu studzienek wpustowych bezosadnikowych
przed odprowadzeniem do kanalizacji konieczne jest zapewnie-
nie przeptywu przez osadniki, separatory piasku.

Syfon — zamkniecie wodne stosowac, gdy:
odbiornikiem jest kanalizacja ogolnosptawna,
w terenach zagrozonych wybuchem np. stacje paliw.

Filtr zanieczyszczen ptywajgcych 360° stosowac, gdy powierzch-
nia odwadniana ma duzo zanieczyszczen, ktére moga zabloko-
wac odptyw ze studzienki (np. liscie, Smieci) tj. przy odwadnianiu
targowisk, terendw zadrzewionych, miejsca zmnigjszania pred-
kosci jazdy — MOPYy i zjazdy z autostradly.

Kolory Surowce Wyposazenie

CZ - czarny PP - polipropylen F - filtr (wystepuje zawsze razem z syfonem)
B - biaty PE - polietylen M - syfon dla odptywu 160

Z - Zielony L - syfon dla odptywu 200

Przyktad:

Studz.wpust. L-70 425/400x200 PP CZ L+F

L-70; M-45; S-0 - pojemnos¢ osadnika w dm?®

425/400; 315 - Srednica trzonu studzienki

x200; x160; x110 — srednica krééca odptywowego

PP - surowiec, z ktérego wykonana jest studzienka (polipropylen)

CZ - kolor czarny

L+F; M+F - petne wyposazenie studzienki syfon odpowiedni dla srednicy odptywu i filtr
L; M - wyposazenie studzienki w syfon odpowiedni dla srednicy odptywu
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11.2. Drogowe studzienki wpustowe - zestawienie elementéw

DN425/DN400 Studzienka osadnikowa 425/400 (bez uszczelki)
Wymiar Osadnik  Wyposazenie Masa  Indeks SAP
2 < ;? (ka)
Zz
% M [ 425/400 L-70dm?® odptyw dn 200 - 3077251
ol BT 425/400 L-70dm?® odptyw dn 200 / syfon L 3077252
g : 425/400 L-70dm® odptyw dn 200 / syfon L / filtr 3077253
2 9 L — 425/400 L-70dm® odptyw dn 160 3079159
% 425/400 L-70dm® odptyw dn 160 / syfon M 3077248
© — ] 425/400 L-70dm® odptyw dn 160 / syfon M / filtr 3077249
T 425/400 M-45dm?® odptyw dn 160 3079160
> L 425/400 M-45dm?® odptyw dn 160 / syfon M / filtr 3079669
$454/$425
L-70dm¥/M-45dn?
f%f Studzienka osadnikowa 315 (bez uszczelki)
Wymiar Osadnik  Wyposazenie Masa Indeks SAP
)
% M 4\ 315 L-70dm® odptyw dn 160 - 3077246
ol T LH 315 M-40dm? odptyw dn 160 3077243
& i" 315 M-40dm?® odptyw dn 160 / syfon M 3077244
2 9 [ 315 M-40dm? odptyw dn 160 / syfon M / filtr 3079240
“ — | | [ =
T
Lf\—é
$454/$315
L-70dm?/M-45dr?
L = — Studzienka wpustowa S - 0 z uszczelka
Wymiar trzonu x DN Masa Indeks SAP
- )
|
N 400 x 160 2,8 3077207
315 x 160 2,0 3077206

Studzienka osadnikowa 425 z osadnikiem XL (0 pojemnosci wg indywidualnych potrzeb) - sktadana z elementow

1. Modut 425/400 z odptywem 200 lub 160
2. Uszczelka 425 G
XL (100-200 dm?) 3. Rura trzonowa 425
z elementow 4. Uszczelka 425 X

do trzonu D, 450 5. Dno 425

@
®
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Modut studzienki wpustowej z odptywem (bez uszczelek)

Wymiar Wyposazenie Masa Indeks SAP
(k)

425/400 odptyw dn 200 3,5 3077254

425/400 odptyw dn 200 / podparcie filtra 3,7 3081215

425/400 odptyw dn 160 3,5 3077266

425/400 odptyw dn 160 / podparcie filtra 3,7 3081214

Uszczelka 425 G

- do tgczenia modutu odptywu z rurg trzonowa 425

Wymiar a b D Indeks SAP

(mm) (mm)  (mm) (mm)

425 31,8 28,7 473,11 4064819

Rura trzonowa karbowana 425 z PP - patrz trzony studzienek

Uszczelka 425 X

Wymiar a b D Indeks SAP
(mm) (mm)  (mm) (mm)
425 31,8 28,7 4731 4052716
f#f Dennica do rury trzonowej karbowanej (bez uszczelki)
Hy Wymiar D H Indeks SAP
y 1

Dy (mm) (mm) (mm)
425 425 140  bez uchwytéw 2015215
425 425 140  z uchwytami 3045086

Dennica wraz z uszczelka moze by¢ réwniez zastosowana jako szczelna pokrywa.

Akcesoria do studzienek wpustowych osadnikowych

Syfon studzienki wpustowej + uchwyt PP

Wymiar trzonu x DN Masa Indeks SAP
(kg)
M - do krééca 200 0,7 3077257
S — do krééca 160 0,7 3077256
Filtr studzienki wpustowej PE B
Masa Indeks SAP
(kg)
0,4 3077268
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Uszczelki i trzony studzienek wpustowych 425, 400 | 315

Uszczelka 425

Wymiar a b D
(mm) (mm)  (mm) (mm)

Indeks SAP

Typ G - do potaczenia modut odptywu / rura trzonowa 425

425 31,8 28,7 4731 4064819
Typ X - pozostate potaczenia
425 31,8 28,7 473,1 4052716
400 24,6 20,9 402,0 4049083
315 23,2 20,0 354,0 4049033
3; Rura trzonowa karbowana 425 z PP
%: Wymiar D, D, L, Indeks SAP
T L (mm) (mm)  (mm)  (mm)
. sztywnos$¢ obwodowa 2 = SN < 4 kN/m?(E)
750 476 425 70 3080265
1 2000 476 425 70 3080268
3000 476 425 70 3080267
6000 476 425 70 3045520
B; Rura trzonowa karbowana DN/OD 400 z PP
T D, D, L L, Indeks SAP
3: (mm)  (mm)  (mm) (mm)
B sztywnos¢ obwodowa 2 < SN < 4 kN/m? (E)
- 400 364 750 50 3080266
400 364 2000 50 3044020
A 400 364 3000 50 3044021
400 364 6000 50 3023955
B; Rura trzonowa karbowana 315 z PP - SN = 4 kN/m?
T4 D, D, L L, Indeks SAP
3: (mm) (mm) (mm) (mm)
315 354 1250 50 3070772
B 315 354 2000 50 3070773
315 354 3000 50 3070774
A 315 354 6000 50 3070775
Zwienczenia drogowych studzienek wpustowych z trzonem 425, 400 i 315 — patrz: punkt 16.4.
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12. Studzienki wpustowe z rur trzonowych

Gotowe studzienki wpustowe sg studzienkami osadnikowymi.

Przygotowane sg w réznych wariantach:

® zaslepione fabrycznie dno — wykonawca wykonuje podtaczenie
we wiasnym zakresie za pomocg wktadek in situ,

® zaslepione fabrycznie dno — odptyw poprzez wkiadke in situ,

® zaslepione dno + krdciec do podtgczania rur gtadkosciennych
(SW - bosy koniec),
® zaslepione dno + kréciec do podtgczania rur Wavin X-Stream
(XS — kielich).
Wiecej — patrz: str. 61 i 62.

2600 0425 @400 2315
Bez krééca H=2m H=2m H=2m e
Kréciec do faczenia rur j()_ozbk |50_02bk 160 bk 160 Kielich
tadkosciennych o o H=2m H>17om
9 Y V=200 V=100 V=75 V=301
Kréciec do faczenia rur Zaozk'ze';ﬁh anzk'ze'r'gh 120=k';':§h
stukturalnych X-Stream V2001 V= 1001 Vo751
160 bk
Syfon v v v H=2m
V=60l
¥ — mozliwe z elemetéw we wiasym zakresie
bk — bosy koniec rur gtadkosciennych (sfazowany)
12.1. Studzienki osadnikowe z rur karbowanych SN 2
4 Studzienki osadnikowe 600, 425 i 400
Wymiar Wymiar D, Typ H, H, Osadnik Indeks SAP
(mm) (mm)  (mm) (dmd)
————— DN/ID 600 - - 2000 dowolna 3044177
i jD DN/ID 600 200 SW bk 2000 650 200 3044178
— ’ DN/ID 600 200 XS kiel. 2000 650 200 3044179
H;
= ‘ DN/ID 425 - - 2000 dowolna 3044180
E DN/ID 425 200 SW bk 2000 650 100 3044181
DN/ID 425 200 XS kiel. 2000 650 100 3044182
DN/OD 400 - - 2000 dowolna 3044183
DN/OD 400 160 SWbk 2000 650 75 3044184
DN/OD 400 150 XS kiel. 2000 650 75 3044185

Odplyw ze studzienek bez odptywu wykonuje wykonawca we wiasnym zakresie za pomoca
wkiadek in situ. Syfon wykonuije sie z kolan 45°.
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12.2. Studzienki wpustowe wykonane z elementow Tegra 600
Studzienka wpustowa Tegra 600 osadnikowa
wykonana z zastosowaniem kinety slepej z teleskopowym adapterem do wiazdw/wpustéw i zelbetowym pierscieniem odcigzajacym oraz

wpustem ulicznym klasy D400

wpust uliczny D400 z kotnierzem 3/4

teleskopowy adapter do wtazéw
z kotnierzem @770

zelbetowy adapter
do wpustu ulicznego

zelbetowy pierscier odciazajacy
(opcia)

uszczelka

wiaderko osadnikowe typ D \—
rura karbowana @600 wkiadka in situ

@160 lub @200

uszczelka

kineta slepa Tegra 600

Studzienka wpustowa Tegra 600 bez osadnika
wykonana z zastosowaniem kinety koncowej z teleskopowym adapterem do wiazdéw/wpustdw z wpustem ulicznym klasy D400 z
kotnierzem 3/4

wpust uliczny D400 z kotnierzem 3/4

zelbetowy adapter do wpustu ulicznego

teleskopowy adapter do wtazéw
z kotnierzem @770

wiaderko osadnikowe typ D

rura karbowana @600

uszczelka do teleskopowego
adaptera do wlazéw

uszczelka

kineta koricowa Tegra 600

odptyw @200, @250 lub @315
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13. Studzienki z rur strukturalnych

13.1. Charakterystyka rozwiazania

Jesli standardowe wykonania studzienek nie wystarczajg, Wavin
oferuje studzienki dostosowane do indywidualnych potrzeb, wyko-
nane z rur strukturalnych z polietylenu (PE) lub polipropylenu (PP).

Status prawny
Studzienki strukturalne wprowadza sie do obrotu na podstawie
zgodnosci z aprobatg techniczng IBDIM.

Obszary zastosowania

Studzienki z rur strukturalnych przeznaczone sa do zabudowy
w systemach kanalizacji bezcisnieniowej, systemach drenazu
i odwodnienia. Zostaty stworzone do prowadzenia prac eksploata-
cyjnych, takich jak czyszczenie, przeglad, ptukanie, dokonywanie
pomiardw itp., wykonywanych z poziomu terenu przy uzyciu odpo-
wiedniego sprzetu. Studzienki moga by¢ zamontowane w gruncie,
w pasie drogowym, w jezdni lub poza jezdnig oraz na terenach zie-
lonych lub innych wykorzystywanych do celdw inzynierii komunika-
cyjnej. Przewiduje sie mozliwos¢ wykonywania studzienek do gte-
bokosci 10 m.

® Gtebokos¢ w zaleznosci od potrzeb.
® Do obszardw obcigzonych ruchem ciezkim.
®  Sztywnos¢ obwodowa wg zasad (minimalne wymagania):
a) w jezdniach drdg lub innych miejscach narazonych na obcia-
zenia dynamiczne do klasy D400 wigcznie, do gtebokosci 4 m
— rury trzonowe o nominalngj sztywnosci obwodowej
SN = 2 kN/m2,
b) w jezdniach drdg lub innych miejscach narazonych na obcig-
zenia dynamiczne do klasy D400 wigcznie, do gtebokosci
10 m - rury trzonowe o nominalnej sztywnosci obwodowe;
SN = 4 kN/m2,
¢) na terenach wytgczonych z ruchu kotowego (zwiericzenia
klasy A15 i B125) do gtebokosci 2 m dopuszcza sie stosowa-
nie rur o sztywnosci obwodowej SN = 1,5 kN/m?2, a powyzej
2 m rur trzonowych o sztywnosci obwodowej SN = 2 kN/m2,

Budowa studzienek

Rury trzonowe

® dwuscienne — w zakresie srednic DN/ID od 300 do 1400,

® jednoscienne (karbowane) — w zakresie Srednic DN/ID 425,
600 i 1000,

® spiralnie spawane — w zakresie srednic do 2400 mm.

www.wavin.pl

Krécéce potaczeniowe
Jako krdéce potgczeniowe stosowane sa:
— kroétkie odcinki rur gladkosciennych z PP lub PE do taczenia
z systemami rur gladkosciennych lub odcinki rur X-Stream,
— kielichy rur X-Stream.

Krééce potgczeniowe moga stanowic¢ réwniez ksztaltki przej-
Sciowe do rur wykonanych z takich materiatéw jak: GRP,
kamionka czy beton.

Stopnie ztazowe lub drabiny

Studzienki wlazowe Wavin mogg by¢ wyposazone w stop-
nie zlazowe zamocowane w $cianie studzienki, wykonane ze
stali powlekanegj tworzywem PP lub PE, spetiajgce wymaga-
nia PN-EN 13101, lub drabiny zawieszone na wsporniku i pozy-
cjonowane za pomocg uchwytdw, spetniajace wymagania
PN-EN 14396.

Rodzaje studzienek z rur strukturalnych:

® studzienki kanalizacyjne przeptywowe i zbiorcze,

studzienki osadnikowe,

studzienki ekscentryczne,

podziemne zbiorniki pionowe i poziome,

obudowy systemodw instalacyjnych, np.: wodomierzy, armatury,
separatorodw, filtréw, regulatoréw przeptywu, przepompowni,

® trzony lub nadstawki do podziemnych komar i zbiornikdw.

®© © © ©

Studzienki kanalizacyjne z rur strukturalnych skiadaja sie z:

® podstawy studzienki, wykonanej z rury strukturalnej Wavin
z dospawanym pfaskim dnem lub z rynng przeptywowa (kineta).
Rynna przeptywowa moze by¢ wykonana z ptyt, elemen-
téw wiryskiwanych lub formowanych rotacyjnie. Podstawa ma
dospawane kréc¢ce podtgczeniowe, ktdre moga by¢ kielichowe
lub bose, przeznaczone do tgczenia przewoddw rurowych z réz-
nych materiatéw (PE, PP, PVC-U, GRP, kamionka, beton i inne).
Krdéc¢ee moga by¢ wstawione powyzej dna lub w dnie podstawy.
Podstawa moze rowniez mie¢ pod dnem dodatkowg komore
przeznaczong do wypetnienia na budowie betonem — w przy-
padku koniecznosci jej docigzenia na terenach z wysokim pozio-
mem wod gruntowych,

® rury trzonowej wykonanej z rur strukturainych o $red-
nicy do DN/ID 800 dla studzienek niewtazowych Iub
0 $rednicach = DN/ID 800 dla studzienek wtazowych,

® stopni lub drabiny (tylko przy studzienkach wtazowych),
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® komina wtazowego. Komin wlazowy wystepuje przy studzien- Studzienki osadnikowe (z syfonem lub bez syfonu) stosowane
kach witazowych gtebszych niz 3 m i ma srednice nie mniejsza sg w kanalizacji deszczowej i w systemach drenazowych.
niz 800 mm. Komora robocza ma wysokosé co najmniej 1,8 m.
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DN 600, DN 425, DN/OD 400
Studzienka zaslepiona fabrycznie. Objetos¢ osadnika zalezy od wyso-
kosci usytuowania odptywu ze studzienki.

Rysunek 1. Przyktadowe rozwigzania studzienek z kinetg przeplywowa wykona-
ne z rur strukturalnych:
— mozliwe rézne rozwigzania: katowe, pofaczeniowe, zbiorcze — dowolne Srednice b
i katy podigczers,
— krdcee Kielichowe lub bose.

Studzienki z kinetami przeptywowymi stosowane sg jako studzienki
rewizyjne/inspekcyjne na kanatach i na przykanalikach.

H = 2000

jm

Studzienki wtazowe do rur o duzych przekrojach moga by¢ wyko-

nane w formie studzienek ekscentrycznych (mimosrodowych). @
1]
T
DN 600, DN 425, DN/OD 400
Studzienka zaslepiona fabrycznie.
.
8
&
I
T DN

Rysunek 2. Przykladowe rozwigzanie studzienki wiazowej ekscentrycznej wy-
konanej z rur strukturalnych.

Hy = 650

D
DN 600, DN 425
Studzienka zaslepiona fabrycznie.

Zestawienie patrz punkt 12.1.
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Zbiorniki retencyjne, kiore stuzg do retencjonowania wéd opa-
dowych oraz jako obudowy do réznego rodzaju urzadzen pra-
cujgcych przy zalaniu (np. pomp, regulatoréw przeptywu, filtrow
itp.). Moga by¢ wypetnione wodg oraz pracowac jako catkowicie
oprdéznione.

Zakres stosowanych rur strukturalnych oraz technologia wyko-

nania umozliwiajg realizacje duzych podziemnych zbiornikéw
retencyjnych.

Rysunek 3. Przyktadowe rozwigzanie studzienek — zbiornikow poziomych
wykonanych z rur strukturalnych.

13.2. Zwienczenie studzienek

Sposéb zwiericzenia studzienek Wavin, wykonanego z ele-
mentéw zgodnych z norma PN-EN 124, powinien zapew-
ni¢ bezpieczne przeniesienie obcigzen ruchu drogowego na
podtoze gruntowe lub warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
W przypadku przekroczenia dopuszczalnych naprezen
nalezy zastosowac pierscien odcigzajacy lub inne rozwigza-
nie powodujace korzystny rozktad obcigzen (np. geoteksty-
lia). Ptyta gdrna powinna by¢ oddzielona od wierzchu rury
trzonowej szczeling konstrukeyjng o szerokosci co najmnigj
5 cm. Zwiericzenie zeliwne nalezy 