DOSTEPNE KOLORY

Z0tTY

GRAFITOWY

CZERWONY

LAKMA Sat Sp. z 0.0.
43-400 Cieszyn, ul. Frysztacka 173
www.lakma.pl

Biuro Wsparcia Sprzedazy
tel. 33 85 26 765, 33 85 26 766
e-mail: bws@lakma.com

silbruk’kolor

Impregnat koloryzujacy
do kostki brukowej,
dachowki cementowe]
| galanterii betonowe)]
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Spos6b nanoszenia pedzel, watek, natrysk pneumatyczny

Temperatura wyrobu, podtoza

Temperatura pracy i powietrza +5° do +30°C

llo$¢ warstw 1-3

Wydajnosc (z 1 litra w
zaleznosci od chtonnosci  EEEIE
podtoza)

Czas schniecia min. 12 godz.

Nanoszenie kolejnej

SR min. po 2 godz.

‘L silbruk kolor

SILBRUK KOLOR to impregnat koloryzujacy do chtonnych
podtozy mineralnych. Produkt pozwala na odswieienie
kolorystyki oraz catkowita zmiane koloru kostki
brukowej (w przypadku niebarwionej fabrycznie).

Przeznaczony do impregnacji chtonnych podtozy
mineralnych takich jak: betonowa kostka brukowa,

galanteria betonowa, mineralne i cementowe okfadziny
elewacyjne, kamien naturalny.
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9'/ LATWA SAMODZIELNA APLIKACJA

NIWELUJE WYKWITY | PRZEBARWIENIA
PODNOSI ODPORNOSC NA OLEJE

sowac SILBRUK KOLOR

dobrze zamieciona.

Impregnat nalezy bardzo
doktadnie wymieszac¢ zaréwno
przed jak i podczas aplikacji.

Impregnat nanosimy po
catkowitym wyschnieciu
przygotowanego podtoza,
rownomiernie przy pomocy
pedzla, watka lub opryskiwacza.

Po wyschnieciu impregnat
zapobiega wsigkaniu wody
i czasowo zabezpiecza
przed olejami.
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Normalne uzytkowanie zaimpregnowanej powierzchni
(w tym dla ruchu samochodowego) mozna rozpoczac po
24 godz. od natozenia. Do tego czasu powierzchnia
powinna by¢ traktowana z ostroznoscia tj. chroniona
przed deszczem, a ruch ograniczony od minimum.

Galanteria betonowa




