@ Eurothane G (PL)

Eurothane G (PL) jest zespolong ptytg termoizolacyjng. Jej rdzen sktada

sie ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej PIR. Plyta pokryta jest

obustronnie wielowarstwowg folig gazoszczelng dyfuzyjnie i nastepnie z

jednej strony laminowana ptytg gipsowo-kartonowa.

Zastosowanie

Zespolona ptyta termoizolacyjna do izolacji od wewnatrz na $cianach, w tym klatek schodowych oraz dachéw stromych.

Produkt

Opis

Wymiary
Dtugosé
Szerokos¢
Zakres grubosci

Gestos¢ (ciezar
objetosciowy
rdzenia)

Wyglad

Oktadzina

Wykoriczenie
bokow

Wykornczenie
bokow ptyty g-k

Wartosé

2600
1200
20-100

Wielowarstwowa folia gazoszczelna dyfuzyjnie na obu

stronach i ptyta gipsowo-kartonowa (12.5 mm) na jednej

stronie

Boki proste

Sfazowane dtugie boki

Zasadnicze charakterystyki

Opis

Norma

Wspétczynnik przewodzenia ciepta (wartosc

deklarowana)

Wszystkie grubosci

EN 12939/
12667

kod EN

Jednostka Tolerancja Norma

mm
mm
mm T2
kg/m3
Wartos¢
0.022

EN 823

Jednostka

W/m.K

Postarali$my sig, aby tre$¢ niniejszego dokumentu byta w najwyzszym stopniu precyzyjna. Prosze jednak zachowa¢ wzglad na ewentualne
réznice w specyfikacji technicznej, ktére moga by¢ efektem réznych wymogdéw w poszczegdinych krajach. Recticel Insulation nie przyjmuje
na siebie zadnej odpowiedzialno$ci wynikajgce z btedéw administracyjnych i zachowuje prawo do dokonywania zmian bez uprzedniego
informowania odbiorcéw tresci. Niniejszy dokument nie kreuje, specyfikuje, zmienia i zamienia nowych lub zabezpieczonych w umowie
zobowigzan ktére powstaty na pismie pomiedzy Recticel Insulation i uzytkownikiem.
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@ Eurothane G (PL)

Opis Norma kod EN Wartos¢  Jednostka

Wiasciwosci mechaniczne plyty izolacyjnej PIR

Naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu EN 826 %81(218/ >120 kPa
Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach
temperaturowych i wilgotnosciowych
48 hrs 70°C, 90% RH EN 1604 DS(70,90)2
Reakacja na ogien
. . EN B-s1, Grubosci
Reakcja na ogien 13501-1 Euroklasa do 20-100mm
Wiasciwosci higrometryczne
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego (pianka) 1E(’)\l 4|5860 V] 50-100
Wiasciwosci cieplne
Grubos¢ (mm) Wspétczynnik A (W/mK) Wartos¢ RD (m2K/W)
20+12.5* 0.022 0.95
30+12.5* 0.022 1.40
40+12.5* 0.022 1.85
50+12.5* 0.022 2.30
60+12.5* 0.022 2.75
80+12.5* 0.022 3.65
100+12.5* 0.022 4.55

*12,5 = grubos¢ ptyty gisowo-kartonowej; opér cieplny uwzgledniony w wartosciach RD.

Ap-wartos¢ odnosi sig do ptyty izolacyjnej PIR

Postarali$my sig, aby tre$¢ niniejszego dokumentu byta w najwyzszym stopniu precyzyjna. Prosze jednak zachowa¢ wzglad na ewentualne
réznice w specyfikacji technicznej, ktére moga by¢ efektem réznych wymogdéw w poszczegdinych krajach. Recticel Insulation nie przyjmuje
na siebie zadnej odpowiedzialno$ci wynikajgce z btedéw administracyjnych i zachowuje prawo do dokonywania zmian bez uprzedniego
informowania odbiorcéw tresci. Niniejszy dokument nie kreuje, specyfikuje, zmienia i zamienia nowych lub zabezpieczonych w umowie
zobowigzan ktére powstaty na pismie pomiedzy Recticel Insulation i uzytkownikiem.
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@ Eurothane G (PL)

Normy i certyfikaty

Normy

Norma produktu EN 13950:2014
System zarzadzania jakoscig ISO 9001:2015
System zarzgdzania Srodowiskowego ISO 14001:2015

Pozostate informacje

Zaktad produkcyjny

Wevelgem Zuidstraat 15, BE-8560 Wevelgem, Belgium
Skiadowanie/ Przechowywa¢ w suchym miejscu i chroni¢ przed bezpo$rednim dziataniem promieni
przechowywanie stonecznych.

Postarali$my sig, aby tre$¢ niniejszego dokumentu byta w najwyzszym stopniu precyzyjna. Prosze jednak zachowa¢ wzglad na ewentualne
réznice w specyfikacji technicznej, ktére moga by¢ efektem réznych wymogdéw w poszczegdinych krajach. Recticel Insulation nie przyjmuje
na siebie zadnej odpowiedzialno$ci wynikajgce z btedéw administracyjnych i zachowuje prawo do dokonywania zmian bez uprzedniego
informowania odbiorcéw tresci. Niniejszy dokument nie kreuje, specyfikuje, zmienia i zamienia nowych lub zabezpieczonych w umowie
zobowigzan ktére powstaty na pismie pomiedzy Recticel Insulation i uzytkownikiem.
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