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Karta techniczna produktu

SECCO

Wilgoci nie przepusci

Folia w ptynie FLEXIFOL 1

Jednosktadnikowa folia w ptynie

OPIS PRODUKTU

Jednosktadnikowa, potptynna masa uszczelniajgca na bazie
dyspersji polimerowych, do wykonywania zabezpieczen
przeciwwilgociowych. Po wyschnieciu tworzy elastyczng,
szczelng, wodoodporna i mrozoodporng powtoke o dobrej
przyczepnosci do podfoza. Nie zawiera substancji orga-
nicznych.

ZASTOSOWANIE

Jako bezspoinowa powtoka hydroizolacyjna pod ptytki
Scienne i podtogowe, wewnatrz i na zewnatrz budynkow.
Do stosowania w pomieszczeniach typu tazienki, kuchnie,
piwnice, balkony, tarasy, jako izolacja konstrukgji
narazonych na dziatanie wody pod cisnieniem.

ZALETY:

v trwale elastyczna

v dobrze przyczepna

v mrozoodporna

v odporna na dziatanie czynnikdw atmosferycznych
v na powierzchnie pionowe i poziome

v do zastosowan wewnatrz i na zewnatrz

PARAMETRY PRODUKTU:

Materiat: emulsja kopolimeréw
Barwa: niebieska

Grubos¢ jednej warstwy (mm): 0,3-0,6

Masa powierzchni (przy gr. 1 mm) (kg/m?2): 1,70 +10 %
Przyczepnosc do podtoza (MPa): 20,5

Czas schniecia warstwy (h)

pierwsza warstwa: 1,543

druga warstwa: ok. 6

Wodoszczelnosc:

brak przenikania i przyrostu ciezaru < 20 g

Temperatura aplikacji (°C):

+5/[+35

Odpornos¢ termiczna (°C):

-20/+70

Czas utwardzania (h):

12 dla muru, 24 pod oktadziny i ptytki ceramiczne

Zuzycie (kg/m2):
PAKOWANIE
Pojemnos¢ Typ llos¢ na llos¢ na
opakowania  pakowania palecie (szt.) palecie (kg)
2,5 wiadro 128 320
5 wiadro 100 500
13 wiadro 39 507

WSKAZOWKI DO MONTAZU

1,0 +1,5

SKEADOWANIE

Przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych,
nieuszkodzonych opakowaniach, w temperaturze od +10°C do
+25°C. Nie narazad na bezposrednie nastonecznienie i dziatanie
czynnikdw atmosferycznych. Dopuszczalny czas przecho-

wywania: do 12 miesiecy od daty produkcji.

Podtoze musi by¢ czyste, suche, wolne od kurzu, ttuszczu i oleju. Przed uzyciem doktadnie wymiesza¢ za pomocg mieszadta. Nie
rozcienczad, nie zageszczac, nie faczy¢ z innymi Srodkami. Nalezy natozyc¢ co najmniej dwie warstwy hydroizolacji. Pierwsza warstwe
nalezy naktadac obficie przy uzyciu pedzla lub watka. Naktadanie drugiej warstwy musi nastgpi¢ po okoto 3 godzinach. Czas schniecia
zalezy od temperatury i wilgotnosci powietrza, dlatego nalezy upewnic sie ze pierwsza warstw jest sucha. Na podtodze, w miejscach
narazonych na zwiekszone obcigzenie (np. ruch pieszy) przed natozeniem drugiej warstwy nalezy odczekac 6 godzin. Druga warstwe
naktada sie technikg krzyzowa w stosunku do pierwszej warstwy. Kazda warstwa musi by¢ sucha na catej powierzchni. Finalna
powtoka musi mie¢ grubosc¢ okoto 1 mm. Po catkowitym wyschnieciu powtok hydroizolacji nalezy przystapi¢ doklejenia ptytek
ceramicznych, stosujac klej elastyczny. Prace nalezy wykonywac przy temperaturze powietrza od +5°C do +35°C. Wszelkie dane
odnosza sie do temperatury +23°C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 50 %.

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w szczegdlnosci zalecenia dotyczqgce sposobu i warunkoéw aplikacji oraz zakresu zastosowania i uzytkowania produktu, zostaty
opracowane na podstawie naszego doswiadczenia zawodowego, naszej najlepszej wiedzy oraz w dobrej wierze. Niniejsza karta techniczna okresla zakres stosowania materiatu
i zalecany sposob prowadzenia robét, ale nie moze zastgpic zawodowego przygotowania wykonawcy. Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie technicznej nalezy
przestrzegac zasad sztuki budowlanej, przedmiotowych norm krajowych i europejskich, dokumentéw aprobacyjnych, przepiséw BHP, itp. Niniejsza karta techniczna zastepuje
wszystkie poprzednie wersje, majqce zastosowanie do tego produktu.



