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KRAJOWA DEKLARACIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr D 12/2020

1. Nazwainazwa handlowa wyrobu budowlanego: zwienczenia studzienek wiazowych z zeliwa
sferoidalnego B125, pokrywa na zawiasie przykrecana, korpus CO 356x356 mm, DN 315 mm
Oznaczenie typu wyrcbu budowlanego *: HUBBLE 1192B125- 262 — 2/2 - W - RP
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: whazy przeznaczone do zabudowy na drogach i obszarach
dla pieszych, na powierzchniach réwnorzednych, na parkingach lub terenach parkowania samochodéw
osobowych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Fundiciones de Odena 5.A., Ctra N-II
km 555,2; 08711 ODENA (Barcetona) Hiszpania

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: -

6 Krajowy system zastosowany do oceny | weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: system 1
Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 124-2:2015-07; IOCERT instytut Odlewnictwa Krakdw
7b. Krajowa ocena techniczna: Nazwa akredytowane] jednostki certyfikujacej, numer akredytacji 1 numer
krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium i nr akredytacji » -

8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego Deklarowane wiasciwosct uzytkowe Uwagi®
zastosowania lub zastosowan
Reakcja na ogien Al
Nosnosé
- powierzchnia nosna korpusu Pps 75N /mmz
- nofnoié 125kN
: trwah? odksz.:taicenie £1mm PN-EN 124-
Zabezpleczem.e ;{okrv\-tr 2:2015-07
- przez tamkniecie na Srube przykrecang O mm NA 255 N
Bezpieczenstwo dzieci Zamkniecie na §rube
Odpornosé na poslizg Wypukios€ wzoru na pokrywie
Trwatosc
- no$no$é / badania obcigzeniowe zgodne
- zabezpieczenie pokrywy zgodne
- odpornosé na poslizg zgodne
9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyiej wyrobu s3 zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt 8

deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Ninigjsza krajowa deklaracja wiasciwosci uiytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyfaczna

odpowiedzialnosc producenta.

W imieniu producenta podpisat{a):

Odena, 02/11/2020
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3)

Zgodne z krajowymi systemami oceny i weryfikacji statosci wtaﬁciwlbéci uzytkowych okreslonymi w § 4 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci
uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966) producent
ckresla typ wyrobu budowlanego, dia ktérego sporzadza on krajowg deklaracie wiasciwosci uzytkowych. Sposéb
oznaczenia tak okreslonego typu wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji wiasciwosci uzytkowych ustala producent.

Oznaczenie to nalezy powigzac z typem wyrobu, a wigc z zestawem poziomow lub klas wiasciwosci uzytkowych oraz
zamierzonym zastosowaniem wyrobu, okreslonymi w krajowej deklaracji. Oznaczenie powinno byé niepowtarzalne w
odniesieniu do typow wyrobow budowlanych produkowanych przez danege producenta.

Wypetnié, jezeli jednostka certyfikujaca lub laboratorium/laborataria braty udziat w zastosowanym krajowym systemie

oceny i weryfikacjo stalosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego.

W przypadku zastosowania przepisu § 5 ust. 1 pkt 1 2 oraz ust. 2 niniejszego rozporzadzenia, w kolumnie trzeciej

nalezy wskazac, ktéry w wyzej wymienionych przepiséw w cdniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobu zastat

zastosowany.




