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SPRAWOZDANIE
Z OZNACZANIA
SZTYWNOSCI
OBWODOWEJ

NR 41/2011/7/N209
Strona/stron 172
Data: 18.01.2011r.

Zlecajacy badanie:  Leo Minor
ul. Krakowska 346
35-213 Rzeszow

PN-EN ISO 13967:2010

Identyfikacja metody badawczej:

Data przyjecia prébek do badan: 10.01.2011r.

Data wykonania badania: 18.01.2011r.

Producent: Leo Minor

Opis i identyfikacja probki:
Ksztaltka kanalizacji zewnetrznej: Kolano PP ¢200/90°

Sposéb pobrania probek:

Probki dostarczone przez zlecajacego

Likwidacja

Postepowanie z prébkami po badaniach:

Zalgczniki do sprawozdania:

Brak

Urzadzenia i przyrzady:

Maszyna wytrzymalo$ciowa INSTRON 1185-5500
Glowica pomiarowa WP 137

Suwmiarka WP 51

Suwmiarka WP 358

Parametry badania:

Czas kondycjonowania: 24 h
Temperatura kondycjonowania: 23 °C
Temperatura badania: 23,1 °C

Szybko$¢ przesuwu trawersy: 5 mm/min

Poczatek kondycjonowania: 17.01.2011 godz. 7%
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TABELA WYMIAROW ORAZ WYNIKOW BADANIA

; ; Sztywnosé
h QOdksztalcenie Sita
Probka Dhugosé vy (3% 2 D) E Obwodowa
L (mm) (N) Sa.b‘c
(mm) (N/m?)
a 201 5,6 858 14082
b 201 5,6 853 13987
C 201 5,6 718 11777

Srednia sztywnos$é obwodowa S = 13,3 + 1,5 kKN/m’

Przedziat ufnodci okreslono dla poziomu istotnosci o = 0.05

Uwagi:
Stanowisko Tytul, imig i nazwisko Podpis
 Badanie wykonal: Specjalista Technolog mgr inz. Bartosz Polak '@CJ)/)
! Odpowiedzialny za badanie: | Kierownik ds. Badan mgr inz. Jan Czarny %4
. L
l SPRAWOZDANIE:

i 1. Zawiera wyniki dotyczqce wylqcznie badanych probek.
| 2. Berz pisemnej zgody Centrum "Jako$é" powielanie sprawozdania jest dozwolone jedynie w calosci.
|




