+GAMRAT?” S.A.
CENTRUM JAKOSC
ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jaslo
tel. 13 4914647

SPRAWOZDANIE Z OZNACZANIA

SZTYWNOSCI OBWODOWE]
Nr sprawozdania Strona/stron Data
57/2015/1/N209 12 20.08.2015r.

Zlecajacy badanie:

Leo Minor
Rogoznica 313
36-060 Glogow Malopolski

Identyfikacja metody badawczej:

PN-EN ISO 13967:2010

Data przyjecia prébki do badan: 17.08.2015r.

Data wykonania badania: 20.08.2015r.

Opis i identyfikacja probki:
Ksztattka kanalizacji zewnetrznej: kolano PP
@ 110/45°.

Producent: Leo Minor

Sposéb pobrania prébek:

Probki dostarczone przez Zlecajacego

Post¢powanie z probkami po badaniach:

Likwidacja

Zalgczniki:
Brak

Urzadzenia i przyrzady:

Maszyna wytrzymatosciowa U-12
Glowica pomiarowa WP 137
Suwmiarka WP 456

Suwmiarka WP 49

Parametry badania:

Czas kondycjonowania: 24 h

Temperatura kondycjonowania i badania: 23+2 °C

Szybkos¢ przesuwu trawersy: 5 mm/min
Sposéb kondycjonowania: w powietrzu




Nr sprawozdania 57/2015/1/N209

Strona/stron

2/2

Wyniki badan:
Dhugosé Ugiecie Sit Sztywnos¢
Prébka | obliczeniowa | ksztattki 4 obwodowa
[mm] [mm] [N] [N/m’]
a 47 e | 159,5 20362
47 3,1 159,6 20374
c 47 3,1 160,4 20477

Srednia sztywno$é obwodowa: 20,4 * 01 kN/m?

“—Przedziat ufnosci okreslono dla poziomu istotnosci a = 0,05

Uwagi: brak
Stanowisko Tytud, imie | nazwisko /Podpis\
. ) Mistrz Warsztatu e B : ( . / \
Badanie wykonat: Meshiniczneso mgr inz. Witold Fiotek m 7 \

Badanie autoryzowat:

Kierownik ds. Badan

mgr inz. Agata Machowicz

Mg 2

SPRAWOZDANIE:

1. Zawiera wyniki dotyczace wyltacznie badanych probek.
2. Bez pisemnej zgody Centrum "Jakosc" powielanie sprawoz

dania jest dozwolone jedynie w calosci.




