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SAINT-GOBAIN

KRAJOWA DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr KD-0329-0119

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Wyroby do izolacji wodochronnych, ptynne do podziemnych czesci obiektéw mostowych i tunel
weber.tec 901, weber.tec Superflex 10, weber.tec Superflex 100

2. Qznaczenie typu wyrobu budowlanego:
weber.tec 901, weber.tec Superflex 10, weber.tec Superflex 100
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Bitumiczne materialy hydroizolacyjne weber.tec sg przeznaczone w budownictwie
komunikacyjnym do wykonywania na zimno izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych na
powierzchniach: pionowych i poziomych oraz w podziemnych i zasypanych gruntem obiektach
inzynierii komunikacyjnej, w tym szczegodlnosci:

o weber.tec 901 — jest przeznaczony do wykonywania bezspoinowych powtokowych izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu lekkiego, na betonowych elementach ponizej
poziomu gruntu. Wyrdb weber.tec 901 jest przeznaczony takze do gruntowania na zimno
podtoza z betonu cementowego przed uktadaniem izolacji powtokowych z wyrobdéw
weber.tec Superflex 10, weber.tec Superflex 100,

¢ weber.tec Superflex 10 i weber.tec Superflex 100 sg przeznaczone do wykonywania
grubowarstwowych, powtokowych izolacji przeciwwodnych typu: $redniego i ciezkiego na
betonowych elementach ponizej poziomu gruntu, zagruntowanych wyrobem weber.tec 901,
oraz do klejenia ptyt drenazowych lub ochronnych np. z polistyrenu ekstrudowanego (XPS),
styropianu (EPS) itp.
Bitumiczne materiaty hydroizolacyjne weber.tec zabezpieczajg elementy budowli przed dziataniem
substancji agresywnych znajdujgcych sie w gruncie.
Zakres stosowania wyrobu: w budownictwie komunikacyjnym w zakresie:

- drogowych obiektéw inzynierskich bez ograniczen

- kolejowych obiektow inzynierskich bez ograniczen
- obiektéw budowlanych kolei migjskiej ,metra” bez ograniczen
oraz zewnetrznych i wewnetrznych, podziemnych i nadziemnych czesci budowli.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z 0.0.
ul. Okrezna 16,44-100 Gliwice

Saint-Gobain Weber GmbH, Niemcy
5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy
Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwos$ci uzytkowych: system 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/aboratoriow i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: KRAJOWA OCENA TECHNICZNA Nr IBDiIM-KOT-2019/0329 wydanie 1

Izolacje wodochronne, ptynne do podziemnych czesci obiektow
mostowych i tuneli weber.tec 901, weber.tec Superflex 10,
weber.tec Superflex 100.

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny techniczney:
Instytut Badawczy Drog i Mostow

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Nie dotyczy
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8. Deklarowane witasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla Deklarowane Uwagi
zamierzonego zastosowania lub zastosowan wlasciwosci uzytkowe
weber.tec 901
Zawartos¢ wody od 30 % do 40 %
Splywnos¢ z powierzchni pionowej, 80°C, 6 h nie sptywa
Przesigkliwos¢ powloki przy dziataniu stupa wody o wysokosci nie przesigka .
2 mwciagu 48 h nie
Odporno$é chemiczna utwardzonej powtoki na dziatanie, 23°C, 168 h: dotyczy
- 3 % roztwor NaCl bez zmian
- 2 % roztwor kwasu humusowego bez zmian
- 2 % roztwér saletry amonowej NHaNO3 bez zmian
weber.tec Superflex 10, weber.tec Superflex 100
Zawarto$¢ wody od 25 % do 35 %
Sptywnos¢ z powierzchni pionowej, 70°C, 2 h nie sptywa
Wodoszczelnosé przy cisnieniu 0,075 N/mm?, 72 h klasa W2B
Odpornos$é chemiczna utwardzonej powtoki na dziatanie, 23°C, 168 h: ne
- 3% roztwér NaCl bez zmian dotyczy
- 2% roztwor kwasu humusowego bez zmian
- 2% roztwor saletry amonowej NH4NO3 bez zmian
Pokrywanie rys, temp. (4+1)°C klasa CB2

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wilasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wylgczna
odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisaf(-a):

Warszawa, 07.12.2020 r.
nadzer Techniczny
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