Knauf

NatuRoll Plus

with ECOSE

PARAMETRY TECHNICZNE

Przewodnos¢ ciepha A |

TECHNOLOGY

ZASTOSOWANIE

o Izolacja termiczna i akustycz-
na dachéw skoénych

o stropy belkowe

® elewacje wentylowane

® $ciany kasetonowe

o konstrukcje $cian szkieletowych

® mozliwe zastosowanie w $cian-
kach dziatowych

0.040 W/mK

Klasa reakeji na ogien

Al

Klasa tolerancji grubosci

T2

Wytrzymatos¢ na rozcigganie

> dwukrotny ciezar

Wspdtezynnik oporu dyfuzyinego M

1

Nasigkliwos¢ wodg przy krétkotrwatym zanurzeniv Wp

< 1kg/m?2

Nasigkliwos¢ wodg przy dfugotrwatym czesciowym zanurzeniu Wip < 3kg/m?2

Kod oznaczenia

MW-EN13162-T2-WS-WL(P)

Certyfikat zgodnosci CE

www.welnaknauf.pl

www.knaufinsulation.pl
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OPIS

Wetna mineralna produkowana w  technologii
ECOSE® w postaci mat. Wykorzystywana jako izol-
acja cieplna i akustyczna dachéw skosnych. Hy-
drofobizowana w cafej grubosci, umozliwia swo-
bodny przeptyw pary wodnej. Doskonale wypetnia
izolowanq przestrzer.

ZALETY

' dobre wiasciwosci termoizolacyjne i akustyczne

« bardzo dobra ognicodpornosé

Vv podwyzszona sztywnosé

« zachowuije swoj ksztaft

v wygodne wymiary rolki

v fatwiejsze rozprezenie wetny dla szybszego montazu
« fatwy i wygodny montaz

v hydrofobizowana w catej objetosci

C € 1020 - CPR - 020036600

Deklaracja Whasciwosci Uzytkowych DOP

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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Dugei et AR
2*8200 1,25 19,68
2*6800 1,50 16,32
10200 2,00 12,24
8200 2,50 9,84
6800 3,00 8,16
5900 3,50 7,08
5500 3,75 6,60
5100 4,00 6,12
4600 4,50 5,52
4100 5,00 4,92
3400 6,00 4,08

www.knaufinsulation.com/iframe-cprdop

rolki/ palete m2/palete Numer SAP (paleta)
24 472,32 730082
24 391,68 730102
24 293,76 730122
24 236,16 730144
24 195,84 730162
24 169,92 730172
24 158,40 730186
24 146,88 730200
24 132,48 730214
24 118,08 730232
24 97,92 730244
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INFORMACJE DODATKOWE

Trwatosé
Izolacje z wefny mineralnej NatuRoll Plus zapewniajq optymalne wlasciwosci cieplne przy zachowaniu parametréw mechanicznych oraz stabilnosci i sztywnosci materiafu.
Zastosowania

Maty z wefny mineralnej NatuRol Plus znajdujq zastosowanie do izolacji dachdw skosnych, w przestrzeniach miedzy krokwiami potaci dachowej, jok réwniez jako izolacja
w warstwie podkrokwiowej. Rdwnie czesto uzywane przy izolacji Scian szkieletowych, w konstrukejach écian z elewacjq wentylowang, $cianach kasetonowych, przy izolacji

stropow na legarach czy w sciankach dziatowych.

Jakosé

Zastosowanie wetny mineralnej Knauf Insulation jest najefektywniejszqg metodq oszczedzania energii. Kreowanie energooszczednych rozwigzan w budowniciwie,

w imie zasad zréwnowazonego rozwoju, potwierdzone zostafo przez Deklaracie Srodowiskowq EPD.

Opakowanie

NatuRoll Plus wystepuje w postaci skompresowanej rolki. Produkt jest dostepny w opakowaniu zbiorczym MPS, zabezpieczonym foliq PE. Opakowanie ochronne jest

oznakowane logiem producenta i etykietq wyrobu, na kiérej umieszczono podstawowe parametry techniczne i zastosowanie.

DEKLARACJA SRODOWISKOWA PRODUKTU (EPD)

Wetna Knauf Insulation jest produkowana z dbatoscig o komfort ekologiczny i bezpieczeristwo uzytkownikéw. Deklaracja EPD jest swiadectwem oddziatywania produkiu
na otoczenie: od pozyskania surowcdw, poprzez etap produkeji, fransportu, montazu, uzytkowania, na utylizacii i recyklingu koficzge. Zawiera informacje na temat uzytych
surowcow, ich pochodzenia, ilosci materiatéw powstatych na bazie biologicznej, pochodzgeych z recyklingu oraz nadajgeych sie do ponownego uzycia. Szczegstowo
okresla ilosci i rodzaj zuzywanej energii, jak rowniez poziom emisji CO,,.

Deklaracja $rodowiskowa produkiu (EPD) wyrobdw marki Knauf Insulation, potwierdza ich wysokq efektywnos¢ energetyczng oraz brak wptywu na jakos¢ powietrza
wewnetrznego, co wskazuje ewidentne korzysci z wyboru welny mineralnej Knauf Insulation.

with ECOSE . Wetna mineralna Knauf Insulation produkowana w technologii ECOSE® jest wytwarzana z naturalnie wystepujgeych surowcéw i/lub surowcéw
.g””“"“ wiérnych, przy wykorzystaniu biotechnologii fgczenia wiékien bazujqcej na naturalnych komponentach, wolnych od dodatku formaldehydu, fenoli,
akryli i sztucznych barwnikéw. Dzieki szybko odnawialnym surowcom wetna ma unikalny wéréd izolacji naturalny brgzowy kolor. Technologia
ECOSE® jest o /0% mniej energochtonna w produkeji w poréwnani do tradycyjnej mefody fqczenia widkien dzieki czemu materiaty Knauf
Insulation sq produkowane z dbatosciq o komfort ekologiczny i zréwnowazone budownictwo

D I Jest rozpoznawalnym i uznawanym przez niezalezne podmioty dokumentem, kidry przejrzyécie pokazuje, ze produkty z wefny szklanej
ecilare. w technologii ECOSE® bez kaszerowania nie zawierajg dodatku formaldehydu, $rodkéw zmniejszajqeych palnoé¢ ani fungicydéw. Ponadto
etykieta DECLARE podkresla naturalne pochodzenie materiatéw izolacyjnych Knauf Insulation.

Tre$¢ zawarta w karcie technicznej ma charakter informacyiny, zawiera podstawowe i ogélne informacje dotyczqce produktu. Knauf Insulation Sp. z 0.0. nie ponosi zadnej
odpowiedzialnosci za bfedne podane informacje zamieszczone w materiatach, oraz za skutki ich wykorzystania.

Knauf Insulation Sp. z o.0. Dziat Techniczny

ul. 1 Sierpnia 6 Tel.: +48 22 369 59 43
Warszawa 02-134

Tel.: +48 22 369 59 00

Faks: +48 22 369 59 10 www.welnaknauf.pl

E-mail: biuro@knaufinsulation.com www.knaufinsulation.pl © Knauf Insulation Sp. z 0.0.
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