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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

SS-ABK-2,5/500-590/300/240/PWU

sktada sie z: Kod zaktadu - rodzaj materiatu - klasa wytrzymatosci / $rednia gestos¢ - dtugosé /

tel. 52 387 4173, 52 387 415

DZIAL KONTROL! JA

szeroko$¢ / wysokos¢ / sposéb uksztattowania powierzchni czotowych

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zastosowanie we wszystkich rodzajach scian murowanych konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych
w tym jednowarstwowych, szczelinowych, dziatowych, oporowych i piwnic oraz elementach

zewnetrznych z ostonieta powierzchnig licowg muru.
3. Producent:

SOLBET Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
86-050 Solec Kujawski, ul. Torurnska 71

4. System oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:
System 2+ dla wszystkich zasadniczych charakterystyk
5. Norma zharmonizowana:

EN 771-4:2011+A1:2015 (PN-EN 771-4+A1:2015)

Jednostka notyfikowana
Notyfikowana jednostka certyfikujgca nr 1487,
Instytut Ceramiki i Materiatow Budowlanych,
Zaktad Certyfikacji, ul. Postepu 9, 02-676 Warszawa

6. Deklarowane witasciwosci uzytkowe:

Charakterystyki zasadnicze Wiasciwosci uzytkowe
Wymiary i odchytki wymiarowe Wymiary [mm)] Odchytki [mm]
Dtugosc 590 +1,5
Szerokos$c 300 +1,5
Wysokos¢ 240 +1,0
Paskos¢ powierzchni wspornych <1,0
Réwnoleglos¢ powierzchni wspornych <1,0
Kategoria odchytek wymiaréw TLMB
Ksztatt i budowa Prostopadtfoscian o powierzchniach czotowych:

P —z piérami
W —z wpustami

U - z uchwytami montazowymi




Charakterystyki zasadnicze

Wiasciwosci uzytkowe

Wytrzymatosé na éciskanie Kategoria elementu murowego
(L do powierzchni wspornej))

Srednia wytrzymatosé na éciskanie 2,5 N/mm?
Stabilno$¢ wymiarowa 0,20 mm/m
Rozszerzalnosé/skurcz pod wplywem wilgoci, Ecs er
Wytrzymatos$¢ spoiny na $cinanie (warto$é ustalona wg PN-EN 998-2:2016 zat. C) 0,30 N/mm?
Wytrzymatosé spoiny Wytrzymatos¢ spoiny na zginanie w plaszczyinie 0,088 N/mm2
wykonanej z zaprawy do rownolegtej do spoin wspornych
cienkich spoin: Wytrzymatosc spoiny na zginanie w plaszczyinie 0,088N/mm?

prostopadtej do spoin wspornych, spoiny
czofowe wypetnione zaprawga

Wytrzymatosc spoiny na zginanie w plaszczyznie
prostopadtej do spoin wspornych, spoiny
czofowe niewypetnione zaprawga

0,063 N/mm?

Reakcja na ogien Euroklasa Al
Absorpcja wody NPD
Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej; 5/10
(wartosc ustalona wg PN-EN 1745:2012)

Izolacyjnosé od diwiekéw powietrznych: 475 (+ 25) kg/m?
- gestosc brutto w stanie suchym,

- ksztaft i budowa )

Wspéiczynnik przewodzenia ciepta (hgary, S1 (P=90%)) 0,130 W/mK

Trwatos¢ (Odpornosé na zamrazanie/odmrazanie, 15 cykli)

Wyroéb mrozoodporny

Substancje niebezpieczne

Brak

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem
(UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

Dyrektor Zaktadu w Solcu Kujawskim

..............................

----------------------------------------------

(miejsce i data wystawienia)

mgr Wincentyna Zamojska

( podpis osoby upowainionej)



