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Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych

Nr P0%0-6

7. DEKLAROWANE WEASCIWOSCI UZYTKOWE

NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYINY

w Opolu, dnia 6 lutego 2023 roku

TYPU WYROBU
Zasadnicze L
Plaster AL charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB Rekcja na ogieft - Klasa E
ZASTOSOWANIA
Wyréb do regulacji przenikania pary wodnej podlegajacy i Wodoszczelna
przepisom w zakresie reakcji na ogieni \Wodeszczeinose metoda B przy 2 kPa
PRODUCENT i 600 + 100
maksymalna wzdtuz N/50 mm
BMI Polska Sp. z 0.0. _5H3 .
ul. Wschodnia 26 rozciagajaca 400 + 100
45 - 449 Opole Wytrzymatoéé na w poprzek N/50 mm
. rozciaganie
SYSTEM (-Y) OCENY | WERYFIKACJI STALOSCI dhuz 542 %
" h ) wzdtuz +2%
WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH wydluzenie
System 3 w poprzek 4+£2%
NORMA ZHARMONIZOWANA
Odpornosc na . NPD
EN 13970:2004 uderzenie
EN 13970:2004/A1:2006
Whytrzymatos¢ ztacza -— NPD
JEDNOSTKA LUB JEDNOSTKI NOTYFIKOWANE
Polskie Centrum Badar i Certyfikacji S.A., Nr 1434 Gigtko$¢ w niskiej 25°C
Technicky a zkuebni tistav stavebn( Praha, s. p., Nr 1301 temperaturze
Wiadciwoici uzytkowe okredlonego powyzej wyrobu s zgodne Wy;?yma.{oéc’ na gwoZdziem NPD
z zestawem deklarowanych wiaéciwosci uzytkowych. Niniejsza rozazieranie
deklaracja wiasciwosci  uzytkowych wydana zostaje zgodnie
2 rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnos$c .
producenta ckreélonego powyzej. po ekspozycji na sztuczne :
3 Spetnia
starzenie
Trwatos$é
W imieniu producenta podpisat (-a): wptyw chemikalidw NPD
P. Konrad Machula Przenik.anie pary wiasciwosci prz.enikania 1750 + 250 m
wodnej pary wodnej (Sd)
Ck Substancje NPD
P niebezpieczne




