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SAINT-GOBAIN

KRAJOWA DEKLARACIA WEASCIWOSCIUZYTKOWYCH
NR: KD-1628-0117

.  Nazwainazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Izolacje wodochronne, ptynne do podziemnych czesci obiektdw mostowych i tuneli
weber.tec 901, weber.tec Superflex 10, weber.tec Superflex 100, weber.tec Superflex100 S,
weber.tec 915

2. 0Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: AT-1628-2/01/14

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zestaw wyrobdéw przeznaczony jest do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych
i przeciwwodnych w obiektach inzynierii komunikacyjnej w zakresie:

— drogowych obiektdw inzynierskich bez ograniczen

— kolejowych obiektdw inzynieryjnych bez ograniczen

— obiektdéw budowlanych kolei miejskiej ,metra” bez ograniczen
oraz zewnetrznych i wewnetrznych, podziemnych i nadziemnych czesci budowli.

Wyroby mogq byé stosowane do izolacji fundamentéw mostow, przyczotkdw, tuneli, przejsc
podziemnych, schodéw, przepustdw i parkingdw (na elementach pionowych i poziomych)
oraz izolacji bezspoinowych na podtozu gruntowym.

4. Nazwa iadres siedziby producenta:

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z 0.0.
ul. Okrezna 16, 44-100 Gliwice

Miejsce produkcji wyrobu:

Saint-Gobain Weber GmbH, Alfons-Deitermann Starsse, 45711 Datteln-Natrop, Niemcy
5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:  nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: system 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujqcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw
i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

Aprobata Techniczna IBDIM nr AT/2009-02-1628/2 ,Izolacje wodochronne, ptynne do
podziemnych czesci obiektdw mostowych i tuneli o nazwie handlowej weber.tec 901,
weber.tec Superflex 10, weber.tec Superflex 100, weber.tec Superflex 100 S, weber.tec 915",
wydana w 2014 r.

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Badawczy Drog i Mostdw, ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Nie dotyczy
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8. Deklarowane wtaSciwosci uzytkowe:

Wg danych zawartych w AT/2009-02-1628/2, rozdziat 4. ,Wiasciwosci uzytkowe i techniczne
wyrobu budowlanego”

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego Deklarowane )
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowan wiasciwosci uzytkowe Uwagl

Sptywnoséc powtoki:

- weber.tec 901 (80°C, 6h)
- webertec Superflex 10 )
- weber.tec Superflex 100 nie spiywa
- weber.tec Superflex 100 S
- weber.tec 915 (70°C, 6h)

Przesigkliwosé powloki przy dzialaniu stupa wody
o wysokosci 2m w ciggu 48 h nie przesigka
- weber.tec 901

Przyczepnos¢ powtok do podtoza betonowego, MPa
- weber.tec Superflex 10

- weber.tec Superflex 100 =04
- weber.tec Superflex 100 S
- webertec 915

Wodoszczelnos¢ powtok = 72 h
- weber.tec Superflex 10

- weber.tec Superflex 100 Klasa W2A
- weber.tec Superflex 100 S
- weber.tec 915

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt.8 deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci
vzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawq z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych,
na wytqgczng odpowiedzialnosé producenta.

W imieniu producenta podpisat:

Warszawa, 02.01.2017r.
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