Zaprawa tynkarska

lekka

YTONG

—multipor

Lekka, biata zaprawa do klejenia i szpachlowania mineralnych piyt izolacyjnych.
Do klejenia mineralnych ptyt izolacyjnych Ytong Multipor oraz wykonywania warstwy
zbrojonej tkaning z widkna szklanego w ramach systemow lub przy systemach

termoizolacji od zewnatrz i wewnatrz pomieszczen.

Wiasciowosci:

» material mineralny

» duza wydajnos¢

+ duza sita spajania

« fatwosc stosowania

+ materiat hydrofobowy (wa)

« stabe naprezenia i maty skurcz

» odpornosé na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV

+ zbrojony widknem

Zastosowanie:

+ do klejenia mineralnych ptyt izolacyjnych Ytong Multipor w systemach
ocieplen

+ do klejenia mineralnych ptyt izolacyjnych Ytong Multipor w systemach
ocieplen

+ do szpachlowania i wykonywania warstwy zbrojonej tkaning z widkna
szklanego (minimalna grubo$¢ 4 mm) na ptaskich mineralnych plytach
izolacyjnych pod poZniejsze cienkowarstwowe tynki strukturalne

+ do renowacji, zbrojenia i naprawy starych tynkéw

+ do szpachlowania nieréwnych podtozy, mozliwos¢ filcowania

Jakosé i bezpieczenstwo:

+ do nanoszenia recznego i maszynowego

+ podlega kontroli jakosci

+ spoiwo wg normy PN-EN 197

+ lekkie mineralne dodatki o zamknietych porach wg normy PN-EN 13055

» zawartos¢ chromu VI zredukowana do poziomu < 2ppm.

Podtoza: Do przyklejania mineralnych plyt izolacyjnych nadajg sie wszystkie

odpowiednio nosne i wolne od pytu podtoza jak beton, konstrukcje murowane

wszelkiego rodzaju, tynki wapienno-cementowe lub cementowe oraz

polimerowe oraz powtoki malarskie. Usuna¢ nalezy luzne czesci, skruszate

tynki, zanieczyszczeniaizle przylegajgce powtoki malarskie.

Zastosowanie: Nanoszenie reczne albo przy pomocy typowych agregatow

tynkarskich. Przy nanoszeniu recznym zalecane jest mieszanie mieszadiem

obrotowym az do uzyskania gtadkiej i plastycznej konsystencji bez grudek .

Zapotrzebowanie wody na jeden worek 20 kg wynosi ok. 6,5 |, w razie potrzeby

dodaé nieco wiecej wody. Zaprawe klejaca nanosi¢ na plyty izolacyjne metodg

pasmowo-punktowa. Nanosi¢ tyle zaprawy klejgcej, aby po natozeniu plyt co

najmniej 70 % powierzchni ptyty bylo pokryte zaprawa klejaca. Przy klejeniu

mineralnej plyty izolacyjnej jako izolacji wewnetrznej oklejanie musi byc

wykonywane na catej powierzchni. Uwaga: nie dopuszczaé¢ do

pecznienia/wysuwania sie zaprawy klejacej na zigczach piyt, natychmiast

usuwaé nadmiar. Na podiozach ptaskich mozna réwnomiernie rozprowadzac

klej po ptytach izolacyjnych paca zebata (uzebienie 10x10x10 mm). Czas

schnigcia wynosi w zaleznosci od czynnikow atmosferycznych co najmniej 1 dobe.

Jako zaprawe do szpachlowania i zbrojenia nanosic¢ w grubosciach warstw ok. 4

mm na mineralne piyty izolacyjne i rozprowadzaé szpachlg grzebieniowa o

wymiarach zeboéw 8x8x8 mm. Odporna na alkalia tkanine zbrojgca GWS ukiadaé

pionowo albo poziomo do $wiezej masy szpachlowej, lekko wciska¢ packag

metalowa i zaciggac powierzchnie. Zapewni¢ zaktadki tkaniny co najmniej 10 cm

na wszystkich ztgczach.Czas oczekiwania wynosi na 1 mm grubosci warstwy co

najmniej 1 dobe, w zaleznosci od warunkéw twardnienia. Swieza zbrojong

warstwe nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem oraz niekorzystnymi

czynnikami atmosferycznymi (mrozem itd.). Prace nalezy wykonywaé w

temperaturze powietrzai poditoza od .+5°C do +30°C.

Wydajnosé: 20 kg suchej zaprawy daje, przy wymieszaniu wedtug stosowania,

ok. 22,51 zaprawy mokre;.

Zuzycie: Na powierzchnig 1 m? przy grubosci warstwy 1 mm potrzeba ok. 0,9 kg

suchej zaprawy.

Przechowywanie:WW suchym miejscu na palecie drewnianej. Czas

magazynowania: 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu

Postac dostawy: worek 20 kg (wa).

Wskazowka:Produkt ten zawiera cement, ktéry moze powodowaé uczulenie

oraz wodorotlenek wapniowy. W potgczeniu z woda lub wilgocig daje odczyn

alkaliczny. W zwiazku z tym nalezy chroni¢ oczy i skére. W przypadku zetknigcia

zaprawy ze skorg, nalezy miejsce kontaktu przemyé dokfadnie wodag. W

przypadku kontaktu zaprawy z okiem konieczne jest obfite przemycie oka wodg

oraz bezzwloczne zasiegniecie porady lekarza. Patrz tez nadruk na worku.

waga: 20 kg

Dane techniczne:

grupa zapraw: CS Il wg normy PN-EN 998-1

czas obrobki: ok. 1-2 godz.

zapotrzebowanie wody: ok.6,51na 20 kg

wydajnos¢: ok. 1,1 I’kg

ok. 0,9 kg/m? na 1mm grubosci
warstwy

zuzycie:

uziarnienie: 0-0,5mm

grubos¢ warstwy: 4 mm

temperatura stosowania: +5°C do +30°C

posta¢ dostawy: worek 20 kg (wa)

magazynowanie: 12 miesigcy od daty produkgii

barwa: biata

Dane techniczne odnosza sie do temperatury 20°C i 65% wilgotnosci wzglednej powietrza.
PowyZsze stwierdzenia opierajg sie na szerokim programie badan i doswiadczen
praktycznych. Nie s jednak przenoszalne na kazdy przypadek zastosowania. Dlatego
ewentualnie zalecamy wykonanie préb zastosowania. Zastrzegamy sobie zmiany
techniczne w ramach doskonalenia produktu. W pozostatych sprawach stosuja sie nasze
ogdlne warunki handlowe.

Stan: wrzesien 2009

zwroty zagroZzenia (R):

R37/38 - dziala draZniaco na drogi oddechowe i - skdre

R41 - niebezpieczenstwo powaznego uszkodzenia oczu

R43 - moZe powodowac uczulenie w - kontakcie ze skorg

zwroty bezpieczenstwa (S):

52 - chronié przed dzie¢mi

S58- opakowanie / pojemnik przechowywad w suchym pomieszczeniu

522 - nie wdychac pytu

524/25 - unikac zanieczyszczenia skory i oczu

526 - zanieczyszczone oczy przemydé natychmiast duzg iloscia wody i zasiegnaé porady
lekarza

529 - nie wprowadzac do kanalizacji

S536/37/39 - nosi¢ odpowiednig odziez ochronng, odpowiednie rekawice ochronne i okulary
lub ochrone twarzy

546 - w razie potkniecia skonsultowac sie z lekarzem (pokazad opakowanie/etykiete).

q

quick-mix Sp. z 0.0.
ul. Brzegowa 73 57-100 Strzelin
Zaktad produkcyjny:
Nr 05: quick-mix Manching/Ingolstadt
GmbH & Co. KG' Zum Schillert 14
D-85077 Manching

08
PMN-EN 998-1
Zwykta zaprawa tynkarska GP CS |l
Reakcja na ogien: Al

Xi Srodek draniacy

Absorpcja wody: W2

Wspoétczynnik przepuszczania

5 - 20 (wartosc tab.)
pary wodnej y:

=0,08 N/mm’ i pekniecie A, B

Przyczepnoécé do podioZa: lub C (PN-EN) 1015-12

Wspotczynnik przewodzenia

<0,27 (W/mK) dla P= 50%
ciepta i, =0

,30 (W/mK) dla P= 90%
(warosé tab. PN-EN 1745)

Trwatosé (mrozoodporno$é): spetnia wymagania ETAG 004

Producent:
quick-mix Sp. z 0.0.
ul. Brzegowa 73
57-100 Strzelin
wiww.quick-mix.pl

Dostawca:

Xella Polska Sp. z 0.0.
ul. Pilchowicka 9/11
02-175 Warszawa
www.xella.pl




