PROSALE

INSTALACJA PRODUKTOW SERII 4ALL

Instalacja w potaczeniu z kostka betonowg
Klasa A15-B125

1. Nawierzchnia (kostka)
2. Podsypka

3. Podbudowa

4. Grunt

5. Opaska

Instalacja w polaczeniu z asfaltem
Klasa A15-B125

. Warstwa écierna

. Warstwa wigzgca
. Podbudowa

. Grunt

. Opaska

. Spoina bitumiczna

Chotn fa b

Instalacja w potaczeniu z nawierzchnia betonowa
Klasa A15-B125

1. Nawierzchnia betonowa
2. Podbudow

3. Kruszywo

4. Grunt

5. Opaska

Przedstawiona instrukcja pokazuje jak powinna przebiegaé poprawna instalacja korytka MufleDrain.

W kazdym z przypadku zalecamy:

- zwerylikowa¢ charakterystyke noénosci podloza

- zwerylikowa¢ uzycie betonu o odpowiednich charakterystykach

- respektowac grubosci podloza betonowego 1 opaski bocznej betonowej wskazanych w tabeli obciazen

Instalacja- wykonanie opaski betonowej

Klasy obcigzen (EN 1433) A15 B125
Obcigzenie stosowane (EN 1433) kN 15 125
Wysokos¢ minimalna H opaski betonowej mm 100 100
Minimalna szerokos¢ S bocznej opaski betonowej mm 100 100
Klasa odpornosci na $ciskanie betonu (En 206-1) C20/25 C20/25
Klasa odpornosci na sciskanie betonu* (EN 206-1) C30/37 XF4 | C30/37 XF4

* w sytuacyi, gdy beton poddawany jest cyklom zamarzamia i rozmarzania.
Dodatkowo: Sugenye sie zastosowanie betonu w klasie 34 (EIT 206-1) oraz kruszywem o max. sredmcy 8 mm,



