@ BEKAERT

Deklaracja WE wlasciwosci uzytkowych INFORMACJE DLA
Murfor® RND /Z - 4 KLIENTA

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Murfor® RND /Z - 4
z réznych Grubos¢ — zob tabeli 1.

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajgcy identyfikacje wyrobu
budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4: podany jest na opakowaniu lub etykiecie.

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z EN 845-
3: 2013+A1: 2016
Murfor® RND /Z - 4 Zbrojenie stalowe zgrzewane do spoin wspornych do WYKORZYSTANIA
KONSTRUKCYJNEGO w scianach i scianach dziatowych, zgodnie z normg EN 845-3: 2013+A1:
2016

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa i adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11
ust.5:
NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgia.

5. Nie dotyczy.

6. System oceny i weryfikacji statosci wkasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:
System 3

7. Laboratorium notyfikowane:
WTCB - registration nr: 1136 / B-1000 Brussel, Lombardstraat 42
Przeprowadzito: wstepne badanie typu i wydato sprawozdanie z badan
DE 611X651

8. Nie dotyczy.

9. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe: Zasadnicze charakterystyki danego typu produktu podano w
tabeli 1.

10. Wiasciwoséci uzytkowe wyrobdw okreslonych w punktach 1i 2 podane w tabeli 1 sg zgodne z
wiasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w punkcie 9.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych zostata wydana na wytgczong odpowiedzialnos¢
producenta okreslonego w punkcie 4.
W imieniu producenta podpisat:

Paul De Geyter, Global Quality Manager CQA - NV Bekaert SA.

Approved by: %
Global Quality Manager CQA-Bekaert /)
® BEKAERT IEEXE ///
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® BEKAERT

Deklaracja WE wlasciwosci uzytkowych INFORMACJE DLA
Murfor® RND /Z - 4 KLIENTA

Zatgcznik do punktu 9. Deklarowane wtasciwos$ci uzytkowe i podstawowa charakterystyka — zob. tabela 1
zgodnie z EN 845-3: 2013+A1: 2016

Tabela 1: Deklarowana podstawowa charakterystyka
Typ wyrobu Murfor® RND /Z - 4
Typ zbrojenia zgrzewanego Kratownica
Emisja substancji niebezpiecznych Nie
Srednica réownowazna + tol. — pret wzdtuzny (mm) 4.0 +0,10
Sptaszczony przekroéj drutu podtuznego + tol. i
(mm)
Srednica + tol. — pret poprzeczny (mm) 3,75+0,10
Dtugosé¢ + tol. (mm) 3050 + 1,5%
Skok + tol. (mm) 406 + 3%
Grubosé¢ + tol. (mm) 30, 50, 80, 100, 150, 200, 225, 250, 280 +5
Materiat/ powtoka R20 Zinc coated steel wire 60g/m?2
Klasa plastycznosci NORMALNA
Wytrzymatos¢ spawow na scinanie (N) > 2500
Charakterystyczna granica plastycznosci (N/mm?)

. 600
Prety wzdtuzne
Charakterystyczna granica plastycznosci (N/mm?) 600
Prety poprzeczne
Wytrzymatos¢ spoiny (kN) 10,40
Dtugo$ci spoiny & zakotwienia (mm) 244 & 244
B|OCZ|§I .muralrskle i zaprawa w zaleznosci od jej fb>58&fm > M4
dtugosci spoiny & zakotwienia
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