PRAWIDLOWE OZNACZENIE PALET EUR POWINNO ZAWIERAC:

Zgodnie z karta UIC 435-2 (PNV-78216:1997) na widocznych ptaszezyznach czotowych wspornikw podtuznych bokéw palety
powinny by¢ naniesione nastepujace znaki:

m oznaczenie kolei badZ EPAL w owalu na lewym wsporniku (czytelny przynajmniej jeden z dwoch)
m znak EUR w owalu na prawym wsporniku (czytelny przynajmniej jeden z dwoch)

m klamra na $rodkowym wsporniku (bezwzglednie dla palet nowych)

m gwoZdz naprawczy na Srodkowym wsporniku (dla palet przesortowanych lub naprawianych potwierdza autentyczno$c palety oraz zachowanie wymaganych parametrow)
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Klamra czarna: | poziom kontroli Klamra zotta: Il poziom kontroli ,Samokontrola” okt orziesia
pierwsza cyfra: oznaczenie producenta, druga: ostatnia cyfra roku produkgi, trzecia: miesiae produkcji produkcji
ISMP 15. ) ) i ) . . Numer producenta EPAL
Oznaczenie $rodkowego wspornika dla palet EUR- EPAL fitosanitarnych czyli poddanych obrébee termicznej (HT - Heat Treatment) lista producent6w palet
dostepna na stronie
*Szczegbtowe kryteria konstrukeji i cech charakterystycznych palet EUR-EPAL na stronie: www.epal.org.pl www.epal.org.pl

KARTA OCENY PALET: WADY DYSKWALIFIKUJACE PALETY Z OBIEGU

B §jady zbutwienia, zagrzybienia badZ préchnicy.

M Oblina i/lub odfupanie wzdtuznicy (deski
o dtugosci 800 mm).

Il Nielicencjonowane gwozdzie i nieregularny ich
uktad.

M Brak frezéw na krawedzi wiecej niz jednej deski
dolnej.

W Wspornik z odtupaniem ukazujacym chocby jeden

gwoidz, M Nieprawidtowe oznakowanie na wspornikach.

M Deska z odtupaniem ukazujacym 2 i wigcej
gwoidzi,

Il Ogélnie zly stan techniczny, trwate
zanieczyszczenie (np. olej, smar, cement) i/lub
wykorzystanie niedopuszczalnych elementow
konstrukeyjnych - desek, wspornikéw, gwozdzi.

Sporzadzit: J. Lalik
W\REALBUD\WSPOLNE DOKUMENTY\ZARZADZENIA i INNE\NR6.2—palety



KARTA OCENY PALET: USZKODZENIA DOPUSZCZALNE

M Dopuszcza sie do uzytku palety, ktére
Sciemniaty na skutek naturalnego procesu
starzenia si¢ drewna.

M Dopuszcza sie uzywanie palet, ktorych
deski sa pekniete, o ile krawedzie nie
rozchodza sie.

Il Dopuszcza sie stosowanie palet posiadajacych
niewielka obling, bez kory, jak na zdjeciu.

M Dopuszcza sie palety z nierozpoznawalnym
badZ uszkodzonym oznaczeniem wspornika,
o ile analogiczny wspornik z drugiej strony
oznaczony jest w spos6b prawidtowy
i rozpoznawalny,

Sporzadzit: J. Lalik

W\REALBUD\WSPOLNE DOKUMENTY\ZARZADZENIA i INNE\NR6.2—palety

M Dopuszcza sie do obrotu palety bez oznaczer
na $rodkowym wsporniku, o ile byt on wymieniony,
a naprawa poswiadczona wbiciem gwozdzia
naprawczego, Wymienione wsporniki lewe maja
ceche EPAL z czarna kropka (takie dla palet
spoza systemu EPAL, np. CD, MAV, OBB).

M Dopuszcza sie do uzytku palety posiadajace
odtupania desek skrajnych, o ile glgbokosé
odtupania nie przekracza 2cm i nie jest widoczny
wiecej niz 1 gwozdz,

M Dopuszcza sie do uzytku palety, ktdre posiadaja
pekniecia wspornikéw, o ile nie jest widoczny
zaden gwoZdz,

M Dopuszcza sie stosowanie palet, ktére posiadaja
pekniecia wzdtuznicy Srodkowej pod warunkiem,
7e wzdtuznica nadal cata swoja powierzchnia
opiera sig na wspornikach Srodkowych,



